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Farb- und Schwarz/Weiß-Fernseher, 
Tonbandgeräte, 
Cassetten-Recorder, 

Receiver, 

Koffer- und Phonogeräte. 


Telefunken. Ein Begriff in der Welt 
der Unterhaltungs -Elektronik. 
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Wer heute von Unterhaltungs- 
Elektronik spricht, spricht auch von 
Telefunken. Denn kaum ein anderes 
Unternehmen hat die Entwicklung 
und das Niveau dieses Begriffes 
stärker geprägt. Der erste Hoch- 
frequenz-Verstärker, der erste 
Röhren-Sender der Welt, das erste 
deutsche Transistor-Radio, PAL — 
das beste Farbfernseh-System der 
Welt. Das alles wurde von Telefunken 
entwickelt und ständig verbessert. 
Bis heute. Bis zur Perfektion. 
Aufgebaut auf einer soliden Basis: 
jahrzehntelanger Erfahrung. Und 
diese Erfahrung steckt in allen 
Geräten, die den Namen Telefunken 
tragen. Ein Pluspunkt, der schwer 
wiegt und den Sie leicht bekommen. 
Kostenlos. Durch Ihre Entscheidung 
für Telefunken. 


Bei Telefunken sind Ihre Wünsche 

in den besten Händen. 

Denn Telefunken baut alles. Auf den 
folgenden 96 Seiten zieht eine breite 
Angebots-Palette der Unterhaltungs- 
Elektronik an Ihnen vorüber. 

Geräte für jeden Geschmack, jeden 
Anwendungsbereich, jeden Geld- 
beutel. Mit großen Abbildungen, 
ausführlichen Beschreibungen und 
interessanten Details. In einer 
Sprache, die Ihnen die Technik auch 
wirklich näherbringt. Klar. Informativ. 
Sachlich. 

Was Sie nicht finden: Preise. Doch 
das hat seinen guten Grund. Unser 
Partner — und damit unser 
Verbindungsmann zu Ihnen — ist der 
Fachhändler. Er gewährleistet, daß 
Ihr Telefunken-Gerät in der gleichen 
Qualität zu Ihnen gelangt, wie es bei 


Wir widerlegen Ihre Meinung, 
daß in den letzten Jahren alles nur noch teurer wurde. 


Gerade jetzt, wo von allen Seiten 
Preisstabilität gefordert wird, erscheint 
es uns notwendig, auf eine erstaunliche 
Tatsache hinzuweisen: Während in der 
Bundesrepublik die Lebenshaltungs- 
kosten von 1962 bis Mitte 1973 um 

nicht weniger als 48,1°/o stiegen, 
sanken die Preise der Rundfunk-, 
Fernseh- und Phonogeräteindustrie im 
selben Zeitraum um 23,7 °/o. Unter 
anderem bedeutet das: Schwarz/Weiß- 
Empfänger wurden um 31%, 
Farbfernseher (seit 1967) um 25% 

uhd Rundfunkgerate um 12,6% billiger. 
Und das bei ständig höheren 
Anforderungen an Qualität, Technik, 
Bedienungskomfort und Design. 
Sicherlich ein Beweis für unsere 
erfolgreichen Rationalisierungs- 
maßnahmen. Aber auch ein Ergebnis 
unserer engen Partnerschaft mit dem 
Fachhandel, der es immer wieder 
verstanden hat, den enorm gestiegenen 
Ansprüchen des Verbrauchers 

in punkto Information, Beratung und 
Service vollauf Rechnung zu tragen. 
Allerdings ist auch die Unterhaltungs- 
elektronik in starkem Maße von 
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uns das Werk verlassen hat. 

Er stellt Ihnen das Gerät — wenn 
erforderlich — fachkundig auf und 
übernimmt später evtl. anfallende 
Wartungs- und Service-Arbeiten. 
Der Fachhändler ist ein freier 
Geschäftspartner in einem freien 
Markt. Deshalb muß er seine Preise 
selbst kalkulieren und die Service- 
Leistungen in seiner Kostenrechnung 
berücksichtigen. 

Der Wettbewerb ist hart, Das ist Ihr 
Vorteil! Das weiß der Fachhändler, 
und deshalb wird er immer für Sie 
günstig kalkulieren, d. h. viel 
Leistung für einen reellen Preis 
bieten. Und auf diese Leistung 
kommt es an. Die sollten Sie immer 
berücksichtigen, wenn Sie die 
Angebote vergleichen. 
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Preisentwicklung der Rundfunk-/Fernsehbranche. 
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gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen 
abhangig. Anhaltende Verteuerungen 
der Rohstoffe und standig steigende 
Lohnkosten könnten selbst durch 
erhöhten Umsatz nicht mehr 
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aufgefangen werden. Dennoch werden 
wir uns wie in der Vergangenheit 
bemühen, unsere Qualitätserzeugnisse 
weiterhin zu einem günstigen Preis 
anzubieten. 


Gehen Sie auf Entdeckungsreise! 
Der neue Telefunken-Report lädt Sie ein. 


Nehmen Sie sich ein bißchen Zeit. Informieren Sie sich gründlich. 
Wählen Sie ganz in Ruhe. Mit Ihrer Familie. Mit Ihren Freunden. 
Entscheiden Sie sich erst dann. 
Für den Farbfernseher, die HiFi-Anlage oder den Cassetten-Recorder. 
Sie entscheiden sich auf jeden Fall für etwas Besonderes! 


Fernsehen PALcolor Farb-Portable i 8 
PALcolor Stand- und Tischgerate 9-17 
Schwarz/WeiB-Tischgerate 18-19 
Schwarz/Weiß-Portables 20—22 

Zubehör 23 

ome 

HİFİ- Wohnen mit HiFi-Stereo 24-25 
Tonband HiFi-Stereo-Tonbandmaschinen 30-34 
Stereo-Tricmixer 35 
HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder 36—37 
Stereo-Cassetten-Recorder 38—40 
Radio-Cassetten-Recorder 41 
Mono-Cassetten-Recorder 42 

Zubehör 43 
Telefon-Anrufbeantworter 44—45 

Rundfunk HiFi-Stereo-Receiver 50-57 
Quadrofonie-Receiver 58-59 
Rundfunk/Phono-Kombination 60-61 
Stereo-Steuergeräte 62—63 

Lautsprecherboxen 64—68 

Kopfhörer 69 

Taschen- und Kofferradios 72-75 

Radio-Recorder 76-79 

Heimradios 80-83 

Phono HiFi-Stereo-Plattenspieler/-wechsier 88—91 
Mono- und Stereo-Plattenspieler/-wechsler 92-97 

Zubehör 98 


Jetzt machen wir es Ihnen noch leichter, 
Ihr Telefunken-Gerat genau kennen- 
zulernen. Bitte schlagen Sie vor dem 
Durchblättern dieses Prospektes die 
letzte Seite auf. Sie finden dort auf den 
Seiten 100, 101 und 103 übersichtliche 
Tabellen mit den wichtigsten techni- 
schen Daten unserer Geräte. Nach 
Produktgruppen unterteilt. Und diese 
Seiten lassen sich ausklappen 


So können Sie jederzeit bequem und 
mit einem Blick die auf den Prospekt- 
seiten gegebenen Geräte-Informationen 
mit den Angaben in den Tabellen 
vervollständigen. Das erleichtert Ihnen 
auch den Vergleich unserer Produkte 
untereinander. 

Wir hoffen, Ihnen damit einen wirklichen 
Service bieten zu können und 
wünschen viel Spaß bei der Auswahl. 
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Recht haben Sie, wenn Sie von den Geräter 
PAL-Erfinders meh 


Selten hat die technische Entwicklung, 
in welcher Branche auch immer, 

so rapide Fortschritte wie gerade im 
Farbfernsehbereich gemacht. 

Als am 25. August 1967 auf der 
Internationalen Funkausstellung Berlin 
das Farbfernsehen in der Bundes- 
republik offiziell begann, glaubten 
selbst Optimisten nicht an eine derart 
eminente Entwicklung der Farbfernseh- 
gerätetechnik, zu der Telefunken, 

der Erfinder des inzwischen 
unbestritten besten Farbfernseh- 
Systems der Welt, entscheidend 
beigetragen hat. Denn Ziel eines jeden 
Telefunken-Konzeptes waren vor 
allem drei Dinge: die Bildqualität zu 
verbessern, den Bedienungskomfort 
zu modernisieren und zu vereinfachen 
sowie die Zuverlässigkeit, Betriebs- 
sicherheit und Servicefreundlichkeit zu 
steigern. Das Ergebnis wird auch Sie 
überzeugen! 


Das Telefunken-Chassis 711 — 
volltransistorisiert und mit integrierter 
Technik. 

Mit dem Farbfernseh-Chassis 711 ist 
Telefunken auf dem Höhepunkt einer 
technischen Entwicklung, die sich in 
wenigen Jahren vollzog: die Voll- 
transistorisierung. D. h. sämtliche 
Röhren wurden — mit Ausnahme der 
Bildröhre natürlich — durch 
Transistoren ersetzt, die eine höhere 
Sicherheits-Garantie gewährleisten. 
Eine Garantie, die durch die 
Verwendung von bereits in der Welt- 
raumtechnik bewährten integrierten 
Schaltkreisen (IC's) noch gesteigert 
wird. Denn diese Mikro-Elektronik- 
Bausteine, die auf kleinstem Raum 
ganze Baugruppen herkömmlicher 
Technik zusammenfassen, sind völlig 
verschleiBfrei, Deshalb haben wir nicht 
weniger als 11 dieser integrierten 
Schaltkreise in unser Chassis 
eingebaut. 


Ein integrierter Baustein — auch IC 
genannt — in Originalgröße. Er erfüllt 
auf kleinstem Raum die Funktionen 
ganzer Baugruppen herkömmlicher 
Technik 
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Durch diese Technik werden ca. 30% 
aller bisherigen Bauteile integriert 
Ergebnis: ein überaus kompakter, 
übersichtlicher und funktionsgerechter 
Chassisaufbau, Außerdem ist die 
integrierte Technik energiesparend, 
denn der Stromverbrauch ist etwa '/s 
niedriger als bei herkömmlicher 
Technik. Das Chassis 711 ist selbst- 
verständlich für 110°-Technik 
ausgelegt, die eine wesentliche 
Verringerung der Gehäuseabmes- 
sungen und damit regalgerechte 
Geräte möglich macht. 
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Telefunken hat in seinen neuen 
PALcolor-Geraten ein ausgereiftes und 
zukunftssicheres Farbfernseh-Chassis. 
Und noch nie war Farbfernseh-Technik 
so betriebssicher. 

Alle Telefunken PALcolor Farbfernseh- 
geräte tragen das VDE-Zeichen, 

Der VDE (Verband Deutscher 
Elektrotechniker) setzt international 
anerkannte Maßstäbe für die Regeln 
der Technik, die in erster Linie der 
Sicherheit dienen. Deshalb können Sie 
sicher sein, mit jedem Telefunken- 
Farbfernseher eine Technik zu 
bekommen, auf die Sie sich jetzt und in 
der Zukunft verlassen können. 
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jerlangen als nur ein elegantes Design. 


Ein Komfort, der nichts zu wünschen 
übrig läßt. 

Das kompakte Bedienfeld unserer 
PALcolor-Farbfernsehgerate besticht 
bereits auf den ersten Blick durch seine 
Übersichtlichkeit. Sämtliche Elemente 
sind so angeordnet, daß die Bedie- 
nungsfunktionen einfach und problem- 
los auszuführen sind. 


Durch Drücken der Netztaste wird das 
Gerät — bei minimalem Stromver- 
brauch — permanent in Bereitschaft 
gehalten, d. h. die Bildröhre ist vor- 
geheizt und der Empfänger für die 
Ultraschall-Fernbedienung supersonic 
bereit, die Impulse des Gebers zu 
empfangen (stand by). Jetzt genügt 
bereits ein leichtes Antippen der Bild- 
taste und Bild und Ton sind sofort da 
(instant on). Die Programmwahl am 
Gerät erfolgt durch servo-automatic, 
einer vollelektronischen Sensor- 
Programmwahl. Sie macht Drucktasten 
überflüssig, denn schon eine leichte 
Berührung einer der acht Kontaktzonen 
löst den Programmwechsel aus 
Blitzschnell und gerauschlos. 

2 Spezial-IC's, die die früher benötigten 
komplizierten Schaltaggregate 
ersetzen, steuern vollelektronisch 

8 Programmspeicher. Ohne mecha- 
nische Kontakte und somit völlig ver- 
schleißfrei. Die mit „AV“ bezeichnete 
8. Kontaktzone ist für den Betrieb audio- 
visueller Geräte eingerichtet und steuert 
die hierfür erforderliche Zeitkonstanten- 
Umschaltung. Selbstverständlich kann 
dieser Programmspeicher auch mit 
einem normalen Programm belegt 
werden. Das gewählte Programm wird 
durch eine Computer-Leuchtziffernröhre 
deutlich angezeigt. Besonders bei der 
ferngesteuerten Programmwahl erfüllt 
dieser Indikator eine ausgezeichnete 
Kontrollfunktion. Mit 3 Flachbahn- und 
2 Drehreglern können stufenlos und 
bequem die Funktionen Farbsättigung, 
Helligkeit, Lautstärke, Kontrast und 
Ton reguliert werden. Die Einstell- 
knöpfe für die Kanalwahl befinden sich 
in einem Sicherheitsfach, ein unbeab- 
sichtigtes Verstellen der Feinabstim- 
mung ist damit unmöglich. 


SUPERSONIC 


Neben diesem Spitzen-Bedienungs- 
komfort — den wir am Beispiel des 
PALcolor 783 supersonic vorgestellt 
haben — erfüllen Ihnen alle Telefunken 
PALcolor-Farbfernseher, die die 
Bezeichnung „supersonic" im Geräte- 
namen tragen, auch den Wunsch der 
drahtlosen Fernbedienung bequem 
vom Sessel aus auf ganz ideale Weise. 
Um Ihnen das Erkennen dieser Geräte 
zu erleichtern, finden Sie auf den 
jeweiligen Seiten das obenstehende 
Symbol. 


Nachdem Sie — wie bereits 

erwähnt — das Gerät mit der Netztaste 
in ständige Bereitschaft versetzt haben, 
können Sie alle wichtigen Funktionen 
mit dem handlichen Ultraschall-Geber, 
der selbstverständlich im Lieferumfang 
ist, höchst komfortabel drahtlos 
steuern. Er besitzt 8 Programmtasten, 

3 Bedienorgane für Farbsättigung, 
Helligkeit und Lautstärke sowie zwei 
gleichzeitig zu drückende „Aus"-Tasten, 
um ein unbeabsichtigtes Abschalten 

zu verhindern. Besonders bemerkens- 
wert ist die Art des Einschaitens und 
der Programmwahl. Durch leichtes 
Antippen einer beliebigen Programm- 
taste des Ultraschall-Gebers erhalten 
Sie das gewünschte Programm mit 
Bild und Ton sofort. Der Wechsel auf 
irgend ein anderes Programm erfolgt 
direkt, d. h. durch ein vollelektro- 
nisches Impuls-Zählverfahren sind die 
einzelnen Programme nicht hinter- 
einandergereiht, sondern können 
umweglos eingeschaltet werden. 

Es lohnt sich also aus vielen Gründen, 
sich für ein Telefunken-Farbfernseh- 
gerät zu entscheiden. 


TELEFUNKEN 


Wer ein Farb-Portable will,kann es jetzt 


vom Erfinder des PAL-Systems haben. 


Ein Portable, das besticht. Durch Technik, Komfort, 
extrem hohe Bildhelligkeit und Bildschärfe sowie 
besonders durch ein hübsches, portablegerechtes Design - 
im „Nur-Bildschirm”-Format. 


Telefunken PALcolor 614 

37-cm-Farb-Portable der Spitzenklasse mit neuem voll- 
transistorisierten Telefunken-Portable-Chassis 511. 

Hoher Integrationsgrad durch 11 IC's, dadurch äußerst 
kompakte und portablegerechte Abmessungen. Auch bei 
diesem kleinen PALcolor Spitzen-Bedienungs-Komfort 
durch 8-fach servo-automatic, einer vollelektronischen 
Sensor-Programmwahl. Sensor-Bedienteil zur Kanalwahl 
und Feinabstimmung aufklappbar. AV-Schaltung: Kontakt- 
zone 8 steuert die Zeitkonstanten-Umschaltung für den 
Betrieb audio-visueller Geräte. 5 Flachbahnregler für 
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Ton und Lautstärke. 

2 Stabantennen für VHF, 1 Ringdipol für UHF. Anschluß für 
Fernbedienung CR 11 vorhanden. Kopfhörer-Anschluß mit 
Schaltbuchse, Eigenlautsprecher kann ausgeschaltet 
werden. Versenkbarer Tragegriff. VDE-geprüft. Robustes 
Kunststoffgehäuse in weiß oder black + silver. 

Maße (B/H/T):39X35xX39 cm. 


Eine Besonderheit des PALcolor 614: der Anschluß für die 
Fernbedienung OR 11 (s. Seite 23) ist serienmäßig eingebaut. 


PALcolor 614 


Ein PALcolor muß nicht groß sein, 
um Größe zu beweisen. 


Er sieht nicht nur aus wie unsere Großen - 
er hat auch die gleiche Technik, den gleichen Bedienungskomfort. 
Nur das Gehäuse ist so kompakt, 
daß es überall einen Platz findet, wo ein Großer zu groß ist. 


Telefunken PALcolor 623 

51-cm-Farbfernseh-Tischgerät, das durch seine 
harmonischen und kompakten Abmessungen besticht. 
Jetzt auch mit volltransistorisierter 110°-Technik und voll- 
elektronischer Sensor-Programmwahl. Bereits das leichte 
Berühren einer der 8 Kontaktzonen löst den Programm- 
wechsel aus. Blitzschnell und geräuschlos. Beleuchtete 
Programmanzeige. Sensor-Kontaktfeld aufklappbar, 
dahinter 8-fach Programmspeicher. 5 Flachbahnregler für 
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Helligkeit, Kontrast, Farbsattigung, Ton und Lautstarke. 
AV-Schaltung: Kontaktzone 8 steuert die Zeitkonstanten- 
Umschaltung für den Betrieb audio-visueller Geräte. Ton 
sofort — Bild sekundenschnell. Anschluß für Fernregler 

CR 11 vorhanden. VDE-geprüft. Gehäuse: Edelholz hell matt 
mit abgerundeten Gehäusekanten oder perlweiß mit 
abgerundeten Front- und Gehäusekanten (Softline). 

Maße (B/H/T): 63 X 43 X39 cm (einschl. Rückwand-Tubus). 


PALcolor 623 


Ob als Stand- oder Tischgerät : Mit den 
auf jeden Fall eines der elegantesten un 


Telefunken PALcolor 793 supersonic 
66-cm-Farbfernsehgerät der Luxus- 
klasse. Verwendbar als Standgerät mit 
Diabolo-Fuß ST 9 (als Zubehör 
lieferbar) und als Tischgerät mit regal- 
gerechten Abmessungen (61 cm breit) 
2 eingebaute Lautsprecher — ein 
seitlich angeordneter Konzert-Laut- 
sprecher und ein frontal abstrahlender 
Mittel-Hochton-Lautsprecher. Eine 
weitere Besonderheit ist der Kopfhörer- 
Anschluß mit Schaltbuchse, die beiden 
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Eigenlautsprecher können damit 
abgeschaltet werden. Die Ultraschall- 
Komfort-Fernbedienung supersonic 
mit 8 Tasten für direkte Programmwahl 
und den Funktionen Farbsättigung, 
Helligkeit, Lautstärke, Ein und Aus ist 
selbstverständlich im Lieferumfang 
Das Gerät ist ausgelegt für permanente 
Bereitschaft (stand by), deshalb sofort 
Bild und Ton des gewünschten 
Programms auf Tastentipp (instant on) 
Eine Leuchtziffernröhre zeigt das 


patestor 


TELEFUNKEN = 


gewählte Programm deutlich an. Durch 
eine Frontblende abgesicherte 
zusätzliche Bedienungs-Elemente am 
Gerät: 4 Drehregler für Helligkeit, 
Kontrast, Farbsättigung und Ton, 

1 Flachbahnregler für Lautstärke sowie 
1 Taste für Programmwahl 
AV-Schaltung: Programmspeicher 8 
steuert die Zeitkonstanten-Umschaltung 
für den Betrieb audio-visueller Geräte. 
Netztaste für ständige Bereitschaft, 

d. h. die Bildröhre ist vorgeheizt und 


Ein 

Sofort Bild und Ton des gewünschten 
Programms auf Tastentipp. 

Direkte Programmwahl. 

Durch ein vollelektronisches Impuls- 
Zählverfahren sind die einzelnen 
Programme nicht mehr hintereinander. 
gereiht, sondern können umweglos 
eingeschaltet werden. Das garantiert 
Schnelligkeit und Genauigkeit. 


PALcolor 793 supersonic 


ALcolor 793 supersonic kaufen Sie 
chmalsten 66-cm-Farbfernsehgerate. 


ie Fernbedienung mit Ultraschall zu bauen, machte diese elegante, 
0 außergewöhnlich wie das Design ist auch der Bedienungskomfort. 
nit der Netztaste auf ständige Bereitschaft - 

nit der 

om Sessel aus. 


der Ultraschall-Empfänger ein- 
geschaltet, um die Impulse des Gebers 
zu empfangen. Zusätzliche Einschalt- 
möglichkeit mit der Bildtaste — auch 
hier Bild und Ton sofort. VDE-geprüft. 
Elegante symmetrische Gehäuseform 
mit abgerundeten Front- und Gehäuse- 
kanten (Softline), perlweiß. 

Maße (B/H/T): 61 X60X47 cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 

Höhe mit Diabolo-Fuß ST 9: 102 cm. 


ernbedienung supersonic. 
edienungsfunktionen in Ihrer Hand: 


Farbsattigung. 
Helligkeit. 
Lautstarke. 


Aus. 

Bereitschaftsstellung bleibt bestehen. 
Bild und Ton sind später durch Drücken 
der gewünschten Programmtaste des 
Ultraschall-Gebers sofort wieder da. 
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Einfach in Bereitschaft des Gerätes (stand by) die gewünschtt 
Sie haben Bild und Ton sofort (instant on). Regeln stufenlo! 
Wählen jedes Programm direkt 


Telefunken PALcolor 783 supersonic Lautstärke, Ein und Aus. In Bereit- 
Farbfernseh-Tischgerät der Spitzen- schaftsstellung (stand by) sofort Bild 
klasse im eleganten Softline-Design und Ton des gewünschten Programms 


66-cm-Farbbildröhre mit volitransisto- auf Tastentipp (instant on). Spitzen- 
risierter 110°-Technik. Top-Bedienungs- Bedienungskomfort auch am Gerät 


komfort mit der Ultraschall-Fern- durch servo-automatic: 8 Sensor- | 
bedienung supersonic. Mit ihr können Kontaktzonen bringen bereits auf 

alle Funktionen höchst komfortabel leichteste Berührung blitzschnell und 
gesteuert werden: Direkte Programm- geräuschlos ein brillantes Farbbild 


wahl, Farbsättigung, Helligkeit, 


ede, Verkabelung” vom Sessel aus. 
itraschall-Fernbedienung supersonic 


iberbieten ist. 


rogrammtaste des Ultraschall-Gebers antippen - 


arbsättigung, Helligkeit und Lautstärke. 
nd schalten Bild und Ton aus. Das ist Bedienungskomfort! 


Mit der Netztaste kann das Gerät — 
bei minimaler Leistungsaufnahme — 
permanent in Bereitschaft gehalten 
werden, d. h. die Bildröhre ist vor- 
geheizt und der Empfänger für die 
Fernbedienung eingeschaltet. Die 
Bereitschaftsstellung wird durch ein 
Lämpchen angezeigt. Bild und Ton 
sofort durch Antippen der Bildtaste. 


PALcolor 783 supersonic 


3 Flachbahnregler für die Haupt- 

funktionen Farbsättigung, Helligkeit 
und Lautstärke, 2 Drehregler für die 
Nebenfunktionen Kontrast und Ton. 


Weithin sichtbare Computer-Leucht- 


ziffernröhre als Programmanzeige. 


AV-Schaltung für den Betrieb audio- 
visueller Geräte. Sicherheitsfach für die 


Kanalwahl und Feinabstimmung, 


Tbe 


Chromgestelle ST 10 und ST 11 im 
Zubehör-Programm (s. Seite 23). VDE- 
geprüft. Gehäuse: Edelholz hell matt 
(mit abgerundeten Gehäusekanten), 
perlweiB oder black + silver (mit 
abgerundeten Front- und Gehäuse- 
kanten). 

Maße (B/H/T): 76X52 47 cm 
(einschl. Rückwand-Tubus), 


Telefunken PALcolor 773 supersonic 
Farbfernseh-Tischgerat mit Ultraschall- 
Fernbedienung supersonic. 66-cm- 
Farbbildrohre mit 110°-Technik. Voll- 
transistorisiertes Telefunken-Farb- 
fernseh-Chassis. Hoher Bedienungs- 
komfort durch Ultraschall-Fernbedie- 
nung supersonic mit 8 Tasten für 
direkte Programmwahl und den 
Funktionen Farbsättigung, Helligkeit, 
Lautstärke, Ein und Aus. In Bereit- 
schaftsstellung (stand by) sofort Bild 
und Ton des gewünschten Programms 


auf Tastentipp (instant on). Die 
Bedienung am Gerät wird durch 8-fach 
servo-automatic leichtgemacht, einer 
vollelektronischen Sensor-Programm- 
wahl mit funktionsgerechten konkaven 
Kontaktzonen. Stand by-Taste: Mit ihr 
wird der Fernbedienungsempfänger 
eingeschaltet und die Bildröhre 
vorgeheizt. Bereitschaftsanzeige durch 
ein Lämpchen. Bild und Ton sofort 
durch Antippen der Bildtaste 

5 Flachbahnregler für Helligkeit, 
Kontrast, Farbsättigung, Ton und 


Lautstärke. Das gewählte Programm 
wird durch das Aufleuchten der 
jeweiligen Programmziffer deutlich 
angezeigt. AV-Schaltung für den 
Betrieb audio-visueller Geräte. Sicher- 
heitsfach für die Sendereinstellung, 
eine Klappe verhindert das ungewollte 
Verstellen der Feinabstimmung 
Chromgestelle ST 10 und ST 11 als 
Zubehör lieferbar (s. Seite 23). VDE- 
geprüft. Gehäuse: Edelholz hell matt 
Maße (B/H/T):76X52x47 cm 
(einschl. Rückwand-Tubus) 
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PALcolor 773 supersonic 


Telefunken PALcolor 844 supersonic 
Volltransistorisiertes 66-cm-Farb- 
fernseh-Tischgerät mit Ultraschall- 
Fernbedienung supersonic im Liefer- 
umfang. Besonders kompakt und regal- 
gerecht, da nur 73 cm breit 
110°-Technik. Modernster Bedienungs- 
komfort durch Ultraschall-Fernbedie- 
nung supersonic, mit der alle wichtigen 
Funktionen drahtlos gesteuert werden 
können. In Bereitschaftsstellung des 
Gerätes sofort Bild und Ton durch 
Drücken der gewünschten Programm- 


taste des Ultraschall-Gebers. Die 
Programmwahl am Gerät erfolgt durch 
servo-automatic. Bereits das leichteste 
Berühren einer der 8 konkaven 
Kontaktzonen bringt blitzschnell und 
geräuschlos das Programm 
Beleuchtete Programmanzeige, Durch 
Drücken der Netztaste wird der 
Empfänger für die Fernbedienung 
eingeschaltet und die Bildröhre vor- 
geheizt. Die Bereitschaft wird durch ein 
Lämpchen angezeigt. Bild und Ton 
sofort durch Antippen der Bildtaste, 


5 Flachbahnregler für Helligkeit, 
Kontrast, Farbsättigung, Ton und 
Lautstärke. Die Kontaktzone 8 ist auch 
für den Betrieb audio-visueller Geräte 
eingerichtet. Sicherheitsfach für die 
Kanalwahl und Feinabstimmung. 
Chromgestell ST 11 im Zubehör- 
Programm (s. Seite 23). VDE-geprüft. 
Gehäuse: Edelholz hell matt oder 
perlweiß, beide Ausführungen mit 
abgerundeten Gehäusekanten 

Maße (B/H/T): 73X52x47 cm 
(einschl. Rückwand-Tubus) 


PALcolor 844 supersonic 


Wer sich für einen Farbfernseher 
einen wirklich perfekten zu bekommen 


Sie wünschen einen besonders kompakten, regalgerechten 
Farbfernseher? Der PALcolor 743 erfüllt diesen Wunsch 
Der Stil des Gerätes entspricht der fortschrittlichen Technik 
Softline-Design. Lieferbar in Nußbaum hell matt 

oder perlweiß 
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Telefunken PALcolor 743 

Volltransistorisiertes Farbfernseh-Tischgerät. Besonders 
kompakt und regalgerecht; nur 73 cm breit. 110°-Technik. 
66-cm-Farbbildröhre. Moderner Bedienungs-Komfort mit 
Telefunken servo-automatic. 8 Kontaktzonen für blitz- 
schnellen, geräuschlosen Programmwechsel durch leichtes 
Berühren. Beleuchtete Programmanzeige. Sensor-Kontakt- 
feld aufklappbar, dahinter 8-fach Programmspeicher mit 
herausziehbaren Reglern für die Feinabstimmung. 5 Flach- 
bahnregler für Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Klang 
und Lautstärke. AV-Schaltung für den Betrieb audio- 
visueller Geräte. Anschluß für Fernregler CR 11 vorhanden 
Anschlüsse für Zusatz-Lautsprecher oder Kopfhörer — 
Tonbandgerät oder HiFi-Anlage über HiFi-Tonadapter 
FAD 4 — nachrüstbar. Chromgestell ST 11 im Zubehör- 
Programm (s. Seite 23). VDE-geprift. Gehäuse: Edelholz 
hell matt oder perlweiß, beide Ausführungen mit abgerun- 
deten Gehäusekanten. Maße (B/H/T): 73X52x47 cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 


PALcolor 743 


ntscheidet, möchte sicher sein, auch 
Ind den bekommen Sie mit jedem PALcolor. 


iner neuartigen Technik: IC- Modul-Bausteine. 


ank eines exclusiven Designs: Softline. Eben Spitzenklasse. 


Telefunken PALcolor 753 
Volltransistorisiertes Farbfernseh- 
Tischgerät der Telefunken servo- 
automatic-Klasse. 110°-Technik. 
66-cm-Farbbildröhre. Hervorragender 
Ton durch großen Konzert-Laut- 
sprecher. Vollelektronische Sensor- 
Programmwahl mit 8 großen 
Berührungsfeldern. Blitzschneller, 
geräuschloser Programmwechsel durch 
leichtes Berühren der konkaven 
Kontaktzonen. Beleuchtete Programm- 
anzeige. Kanalwahl mit herauszieh- 
baren Reglern für die Feinabstimmung 
5 Flachbahnregler für Helligkeit, 
Kontrast, Farbsättigung, Ton und 


Techn] 
Daten 


Seite 103 


Lautstärke. AV-Schaltung: Kontakt- 
zone 8 ist für den Betrieb audio- 
visueller Geräte eingerichtet. Anschluß 
für Fernregler CR 11 vorhanden. 
Anschlüsse für Zusatz-Lautsprecher 
oder Kopfhörer — Tonbandgerät oder 
HiFi-Anlage über HiFi-Tonadapter 
FAD 4 — nachrüstbar. Chromgestelle 
ST 10 und ST 11 im Zubehör-Programm 
(s. Seite 23). VDE-geprüft. Gehäuse 
Edelholz hell matt mit eckigen 
Gehäusekanten oder perlweiß mit 
abgerundeten Front- und Gehäuse- 
kanten (Softline) 

Maße (B/H/T):76X52x47 cm 
(einschl, Rückwand-Tubus) 


Sie haben die Wahl. Den PALcolor 753 
bekommen Sie auch in NuBbaum 
hell matt mit eckigen Kanten 


PALcolor 753 
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Was einem Farbfernseher recht i 
Deshalb jetzt den Komfort von Farbe au 


servo-automatic. servo-electronic. Sicherheitsfach. Oder TS-Effekt 
ist nurnoch ein guter Grund mehr, sich auch bei Schwarz / Weiß 


Telefunken FE 200 L =| i M 
Schwarz/Weiß-Tischgerät mit Telefunken-Chassis 211 = 
(Beschreibung s. Seite 23). Volltransistorisiert. servo- 
electronic: Elektronische Programmwählautomatik mit 

6 servo-Programmtasten. Geringer Tastendruck genügt 
zum Programmwechsel. 61-cm-Bildröhre. Flachbahnregler 
für Kontrast, Helligkeit und Lautstärke. Ton sofort — 

Bild sekundenschnell. Anschlüsse für Lautsprecher oder 
Kopfhörer über Nachrüstsatz, für Tonbandgerät oder 
HiFi-Anlage über HiFi-Tonadapter FAD 4 nachrüstbar. 
VDE-geprüft. Gehäuse: Edelholz hell matt. 

Maße (B/H/T): 69 49 X39 cm (einschl. Rückwand-Tubus) 


zeuranne® 


FE 200L 


ist einem Schwarz/ Weißen billig. 
bei Schwarz/ Weiß. 


Und daß auch die Technik mit der unserer Farbgeräte eng verwandt ist, 


für Telefunken zu entscheiden. 


Telefunken FE 270 LS 
61-cm-Schwarz/Weiß-Spitzengerät mit 
volltransistorisiertem Schwarz/Weiß- 
Chassis 211 (Beschreibung s. Seite 23). 
8-fach servo-automatic, eine vollelek- 
tronische Sensor-Programmwahl mit 
konkaven Kontaktzonen. Bereits 
leichtes Berühren genügt zum blitz- 
schnellen, geräuschlosen Programm- 
wechsel. Sensor-Kontaktfeld aufklapp- 
bar, dahinter 8-fach Programmspeicher. 


'echn.| | 
Daten 
Seite |10: 


FE270 LS 


Beleuchtete Programmanzeige. 4 Flach- 
bahnregler für Kontrast, Helligkeit, 
Lautstärke und Klang. Ton sofort — 
Bild sekundenschnell. Anschlüsse für 
Lautsprecher oder Kopfhörer über 
Nachrüstsatz, für Tonbandgerät oder 
HiFi-Anlage über HiFi-Tonadapter 
FAD 4 nachrüstbar. VDE-geprüft. 
Gehäuse: Edelholz hell matt oder 
perlweiß. 

Maße (B/H/T): 69 X49 X39 cm (einschl 
Rückwand-Tubus) 


„mit diesen handlichen Portables sind Si 
h, Ob eine Ste 


chdose i 
porti 1200 Betis Der ideale Fernseher 
für alle, die auch in der Freizeit oder 
im Urlaub das Auto immer in der Nahe haben. 
Einfach aneine 12-Volt-Autobatterie 
anschließen, einschalten und das Bild steht. | 
Gestochen scharf. 


Telefunken porti 1200 S electronic Batteriekabel als Zubehör lieferbar. Design des Gerätes harmonisch an. 


31-cm-Bildröhre. Durch volltransistori- Elektronische Programmwähl- Teleskopantenne für VHF, Ringdipol 
sierte 110°-Technik extrem geringe Automatik mit 6 Programmtasten. Ton für UHF. Gehäuse: Kunststoff korallen- 
Gehäuse-Abmessungen (Kompakt- sofort — Bild sekundenschnell. Großer rot oder periwei 

Design). Für Netz- und Autobatterie- Lautsprecher. Der handliche Tragegriff Maße (B/H/T) 31% 27 X26 cm. 

betrieb geeignet (220 V/12 V). ist versenkbar und paBt sich dem Gewicht: ca. 7 kg. 


porti 1200 S electronic ale 


mmer im Bild - daheim wie unterwegs. 
ler Nähe ist oder nicht. 


Telefunken porti 1200 LS electronic Type 3F X 48,6 V/6 Ah. Eingebaute Bild sekundenschnell. Kontrastfilter- 
Portable der electronic-Komfort-Klasse Ladeeinrichtung mit automatischer scheibe. Handlicher Tragegriff 
im exclusiven Design. Geeignet Ladebegrenzung. Volltransistorisierte Teleskopantennen für alle Programme. 
für den Betrieb mit einlegbaren Akkus, 110°-Technik. Komfort-Bedienung mit Robustes Kompakt-Kunststoff- 
12-Volt-Autobatterie und Netz (220 V). elektronischer Programmwähl- Gehäuse in perlweiß oder korallenrot 
31-cm-Bildröhre. Batteriefach für Automatik (6 Tasten). Ton sofort — Maße (B/H/T): 32X31 X28 cm. 
2 handelsübliche Dryfit-Akkus Gewicht: ca. 8 kg (ohne Batterien) 

\ 


— 


porti 1200 LS electronic 
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Für viele das ideale Zweitgerat- 
Fiir viele andere Erst- und 
Zweitgerat zusammen. 


porti 190 L. Das ist fernsehen unabhangig von einem festen Platz. 
Er spielt im Wohnraum so gut wie im Schlafzimmer oder auf 
der Terrasse. Einfach überall, wo eine Steckdose in der Nähe ist. 


Telefunken porti 190 L 


AL eng Die moderne Portable-Linie mit volltransistorisiertem 
ENG Telefunken-Chassis 211 (s. Seite 23). 51-cm-Bildröhre. 

= Servo-electronische Programmwahl mit 6 Kurzhub-Tasten. 

== 3Flachbahnregler für Helligkeit, Kontrast und Lautstärke. 

== Sicherheitsfach für die Senderabstimmung. Nur 90 Watt 

| Leistungsaufnahme. 2 Teleskopantennen für alle 

Programme. Versenkbarer Tragegriff. 

Gehäuse: Edelholz hell matt mit abgerundeten Gehäuse- 

kanten oder perlweiß mit abgerundeten Front- und 

Gehäusekanten (Softline). 

Maße (B/H/T): 59X 42 X37 cm (einschl. Rückwand-Tubus), 

0 


@ 
® 
Q 
@ 
@ 
® 


ori Fe 


22 


Technische Daten Fernsehen. 


Farb-Chassis 711 


110°-Technik, volltransistorisiert. 

11 integrierte Schaltkreise, davon 7 zur 
Service-Vereinfachung steckbar. 

2 elektronisch stabilisierte Netzteile. 
Durch moderne Transistorsiebung im 
Hochvolt-Netzteil hoher Wirkungsgrad 
und hervorragende Siebwirkung. Bild- 
ZF-Verstärker mit steckbarem 
IC-Modul. Optimale Farbaufbereitung 
durch 4 IC-Moduls, Farbteil damit voll 
integriert. Klemmschaltung für die 
Farb-Endstufen zur absoluten 


Konstanthaltung der Farbwerte. 
Keramikfilter und integrierter Schalt- 


kreis im Ton-ZF-Verstärker. Integrierter 


NF-Verstärker mit eisenloser Gegen- 
takt-Endstufe. 

Zeilenendstufe mit Hochvolt-Transistor 
BU 208. Elektronische Überstrom- 
Schutzschaltung für Hochspannungsteil 
und Bildröhre. 

Optimale Schärfe durch dynamische 
Fokussierung. 

Eisenlose Vertikal-Endstufe in Gegen- 


Schwarz /\Weiß-Chassis 211 


Volltransistorisiert. Geräte mit 
„servo automatic“ (FE 270 LS): 

8 IC’s (3 steckbar), 21 Transistoren, 
62 Dioden. Geräte mit „servo 
electronic“ (FE 200 L, porti 190 L) 
mit 6 IC's, 18 Transistoren und 

35 Dioden. NF-Verstärker mit eisen- 
loser Gegentakt-Endstufe. Bild- und 
Ton-ZF sowie Impulsabtrennung mit 
Phasenvergleich und Horizontaloszil- 
lator mit je einem steckbaren IC zur 


Zubehör Fernsehgeräte 


Service-Vereinfachung. Optimale 
Synchronisiereigenschaften und gutes 
Störverhalten. Eisenlose Vertikal- 
Endstufe in Gegentakt-Brücken- 
schaltung. Automatische Bildformat- 
stabilisierung. Elektronische Strahl- 
strombegrenzung. 
Leistungsaufnahme nur 90 Watt. 
Koaxialer Antenneneingang 75 Ohm. 
porti 1200 S und porti 1200 LS mit 
31-cm-Bildröhre und volltransistori- 


takt-Brückenschaltung. Gemeinsamer 
integrierter Schaltkreis für Abtrenn- 
stufe und Zeilenoszillator, dadurch 
optimale Synchronisier-Eigenschaften 
und gutes Störverhalten; besonders 
vorteilhaft bei AV-Betrieb. Telefunken- 
Normhals-Farbbildröhre mit strang- 
gewickelter Präzisions-Ablenkspule. 
Koaxialer Antenneneingang, 75 Ohm. 


sierter 110°-Technik. 

26 Transistoren, 28 Dioden und 2 inte- 
grierte Schaltungen. Netzanschluß 
220 V Wechselspannung. 
Batterieanschluß (extern): 12—17 V 
Gleichspannung. 

porti 1200 LS zusätzlich mit Einlagefach 
für 2 Dryfit-Akkus Pc, Type: 3 F x 4S, 
6 V/6 Ah. 

AntennenanschluB: 240 Ohm. 
IEC-Buchsen nach VDE-Norm. 


in \ 


A 


Chromgestell ST 10: Für PALcolor 753, 
773 supersonic, 783 supersonic. 
Höhe: 37 cm. Zerlegbar. 


Nachrüstsatz für Zusatz-Lautsprecher 


HiFi-Tonadapter FAD 4: Für den 


und Kopfhörer: Für alle Schwarz/WeiB- 


PALcolor 743, 753, 844 supersonic, 
773 supersonic, 783 supersonic. 


AnschluB von Tonbandgeraten und 
HiFi-Anlagen zum Einbau in alle 
Telefunken Schwarz/WeiB-Tisch- und 
PALcolor-Farbfernsehgerate. 


er TET 


i 
iS) 8 
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Chromgestell ST 11: Für PALcolor 743, 
753, 844 supersonic, 773 supersonic, 
783 supersonic. Höhe: 41 cm. 
Zerlegbar. 


Diabolo-FuB ST 9: Kunststoff-Fuß 
für PALcolor 793 supersonic. 
Hohe: 42 cm. 


Draht-Fernsteuerung CR 11: 

Für alle PALcolor-Farbfernsehgerate 
mit Chassis 711 (ab Baujahr 1973). 
AnschluB ist vorhanden. 
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Wohnen mit HiFi-Stereo. 


Das korrekte Placieren derHiFi-Stereo- 
Komponenten in den eigenen vier 
Wänden erscheint auf den ersten Blick 
mit vielen Problemen behaftet; schließ- 
lich gilt es, drei, vier oder auch fünf 
Bausteine in einem einzigen Raum 
unterzubringen, und zwar so geschickt, 
daß das Klangergebnis auch wirklich 
den berechtigt hochgesteckten Erwar- 
tungen des stolzen Besitzers einer 
HiFi-Anlage entspricht. Glücklicher- 
weise haben Techniker und Designer 
in den letzten Jahren ganze Arbeit 
geleistet, um dem HiFi-Stereo-Lieb- 
haber das Aufstellen der Anlage so 
leicht wie irgend möglich zu machen. 


Ein entscheidender Schritt, Platz zu 
sparen, war das Zusammenlegen von 
Rundfunkempfangsteil und Verstärker 
in einen Baustein, den Receiver, wie es 
bei Telefunken grundsätzlich gehand- 
habt wird. Aber auch die Abmessungen 
der anderen Bausteine konnten durch 
konsequentes Zusammenspiel von Ent- 
wicklung, Technik und Design auf ein 
Minimum reduziert werden. Das gilt 
selbst für die Abmessungen hochwer- 
tiger Lautsprecherboxen. 


Ob Receiver, Plattenspieler, Tonband- 
maschine oder Cassettenrecorder, die 
Bausteine von Telefunken sind optimal 
aufeinander abgestimmt. Dabei wurden 
Formen gewählt, die den hochwertigen 
Inhalt widerspiegeln und sich unauf- 
dringlich jedem Wohnzimmerstil har- 
monisch anpassen. 


Dennoch: Der Raum spricht bei der 
Wiedergabe von Musik ein gewichtiges 
Wort mit. Zwei Extreme verdeutlichen 
das. Wer kennt nicht den Badezimmer- 
effekt: Mag die eigene Stimme im Bade- 
zimmer oder in der Garage durch den 
starken Hall sogar aufgewertet werden, 
so merkt man doch schon bei derMusik 
aus einem Koffergerät etwa, daß mit 
dem Klangbild etwas nicht stimmt, auch 
bei normaler Zimmerlautstärken-Ein- 
stellung „knallt“ die Musik geradezu 
auf den Hörer ein. Sie wirkt hohl, hart 
und spitz, mit der Tendenz zum 
Blechernen. Ein leeres Zimmer bietet 
also keine ideale Voraussetzung für 
HiFi-Qualitat. 


Ein anderes Beispiel. Bekannt sind aus 
Besichtigungen von Museen oder 
Prunkschlössern die mit Teppichen, 
Wandbehängen, schweren Samtüber- 
zügen, klotzigen Polstermöbeln und 
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klobigen Schränken überladenen 
Räume, in denen die Stimmen der 
Besucher plötzlich einen ehrfurchts- 
vollen Beiklang erhalten: sie erklingen 
gedämpfter, dumpfer, dunkler. Zuviel 
Dekoration ist auch für HiFi-Stereofonie 
zuviel. Das Fazit: Auch hochwertigste 
HiFi-Stereo-Anlagen können bestimmte 
akustische Bedingungen übelnehmen. 
Das Resultat: Der Besitzer der Anlage 
ist bitter enttäuscht und fühlt sich von 
der Hersteller-Firma — schließlich hat 
er die Gerätebeschreibungen aus dem 
Prospekt noch gut in Erinnerung — 
hinters Licht geführt. 


Erfreulicherweise sind die angeführten 
Beispiele nicht der Normalfall. Die Woh- 
nungen sind heute so geschnitten und 
möbliert, daß einer naturgetreuen 
Musikwiedergabe nichts im Wege steht. 
Dabei hat die Größe des Raumes für 
die Qualität der Wiedergabe keinerlei 
Bedeutung. Einwandfreie HiFi-Stereo- 
fonie ist auch im kleinsten Zimmer 
möglich. 


Die Placierung der Bausteine kann 
nach rein praktischen Erwägungen und 
dekorativen Gesichtspunkten erfolgen. 
Das Einhalten gewisser einfacher 
Grundregeln sollte dennoch nicht außer 
acht gelassen werden. Dabei geht es 
nicht darum, theoretische Lehrsätze in 
Zentimeter umzumünzen. Ein paar 
praktische Erläuterungen sollen dazu 
beitragen, jene Komponenten auszu- 
schalten, die die Qualität der Wieder- 
gabe in irgendeiner Weise stören 
könnten. 


Zunächst zu Receiver, Tonband- 
maschine, Plattenspieler und 
Cassettenrecorder. Ihre Aufstellung 
hat auf die Qualität des Klangbildes 
überhaupt keinen Einfluß. Sehr zweck- 
mäßig ist die Aufstellung in der Nähe 
des Sitzplatzes. Das Bedienen der 
‚Anlage läßt sich so bequem von diesem 
Platz aus vornehmen. Empfehlenswert 
— die Bedienung ist dann auch nur mit 
wenigen Schritten verbunden — ist die 
gemeinsame Unterbringung mit den 
Boxen in einer Schrankwand oder 
einem Regal. Diese Methode verlangt 
keine zusätzliche Stellfläche im Raum. 
Außerdem sind die Lautsprecherzulei- 
tungen damit unauffälliger unterge- 
bracht. Die Bausteine begnügen sich 
mit einem Minimum an Platz. Die 
Wärmeentwicklung der volltransistori- 
sierten Geräte ist gegenüber Röhren- 


verstärkern — die beträchtliche Hitze- 
entwicklung verlangte nach gehörigem 
Abstand zu Möbelstücken — ebenfalls 
problemlos. Die deutlich erkennbaren 
Lüftungsschlitze der modernen Geräte 
dürfen allerdings nicht zugedeckt wer- 
den. Außerdem noch zu beachten: Die 
abgeschirmten Leitungen, die den 
Receiver mit den Tonquellen verbinden, 
dürfen nicht verlängert werden. Sonst 
kann es im Klangbild zu Höhen- 
verlusten kommen. 


Eine Einschränkung für den Platten- 
spieler: Er sollte nicht gerade dort auf- 
gestellt werden, wo der mit minimaler 
Auflagekraft fahrende Tonarm Gefahr 
läuft, durch starke Erschütterungen, wie 
Trittschall oder ein wackliges Regal, 
aus dem Gleichgewicht gebracht zu 
werden. Ebensowenig ratsam ist es, 
den Plattenspieler in unmittelbarer 
Nähe der Boxen zu belassen. Es kann 
zur Folge haben, daß der Plattenspieler 
Schwingungen der Box aufnimmt und 
an die Abtastnadel weitergibt. Störende 
Rückkopplungserscheinungen wären 
das Ergebnis. 


Besondere Regeln gelten für die Laut- 
sprecherboxen. Der Abstand der 
Boxen untereinander — sie sollten auf 
jeden Fall vom gleichen Typ sein — 
ergibt die Basisbreite der Stereofonie. 
Die Basisbreite — möglichst nicht unter 
zwei Meter — und der Abstand zwi- 
schen dieser Basis und dem Hörer 
sollten etwa gleich sein. Das läßt sich 
erfreulicherweise heute sehr großzügig 
interpretieren. Die Zeiten, wo der opti- 
male Hörerplatz mit dem Zollstock 
ausgemessen wurde, sind endgültig 
vorbei, zumindest bei Telefunken. 


Die ungemein verbesserte Richtcharak- 
teristik der Lautsprecherboxen durch 
die Verwendung von Kalotten hat dazu 
entscheidend beigetragen. Telefunken 
setzt diese Systeme bei seiner gesam- 
ten TL-Lautsprecher-HiFi-Familie ein. 
Das garantiert auch èine nach den 
Seiten unverfärbte Musikwiedergabe 
und eine wichtige Vergrößerung der 
herkömmlichen Stereo-Hörzone.Das ist 
vergleichbar mit den Bedingungen im 
Konzertsaal. Denn schließlich hört ja 
nicht nur derjenige Besucher „Stereo“, 
der in einer ganz bestimmten Reihe 

auf einem ganz bestimmten Platz sitzt, 
sondern mehrere hundert oder tausend 
mit ihm. 


In einem rechteckig geschnittenen 
Raum ist es vorteilhaft, die Boxen an 
der Schmalseite aufzustellen. Dabei ist 
es gleichgültig, ob sie in einem Regal, 

in einer Schrankwand oder auf einen 
Fuß gestellt placiert werden, solange 
sie sich etwa in Ohrenhöhe der Zuhörer 
befinden und nicht hinter Büchern, 
Vasen oder anderen Gegenständen 
versteckt sind. Eine weitere Faustregel: 
Die Boxen sollten vom weniger ge- 
dampften Teil des Hörraumes in den 


gedämpfteren abstrahlen, aber nicht 
auf hart reflektierende Flächen, etwa 
auf eine Fensterfront, gerichtet sein. 


Wenn erforderlich, läßt sich das 
Volumen der Bässe korrigieren. In 
einer Raumecke strahlt die Box mehr 
Bässe ab als in einigem Abstand von 
dieser Ecke. Auch hierbei spielt das 
individuelle Klangempfinden eine wich- 
tige Rolle. Man sollte sich getrost auf 
seine eigenen Ohren verlassen. 


Sind diese Vorarbeiten, die eigentlich 
keine Arbeit, sondern vielmehr schon 
Bestandteil des zukünftigen HiFi-Ver- 
gnügens sind, beendet, steht einer Mit- 
gliedschaft in der ständig wachsenden 
Gilde der HiFi-Stereo-Genießer nichts 
mehr im Wege. 


Daß wir die Tonbandtechnik 
entwickelt haben, 

sollte Sie beim Kauf 

eines Tonbandgerätes 

oder Cassetten-Recorders 
nicht beeinflussen. 


Nur Ihr Gehör. 


VAN 


Technik von Telefunken? 
Schöne Gehäuse bauen wir natürlich auch. 


Millionen in aller Welt haben sich für de 
Für Telefunken. Weil Sie sich nic 
von einer Sache versteh! 


Niemand hat eine längere Erfahrung 
im Bau von Tonbandgeräten als 
Telefunken. Denn Telefunken-Techniker 
bauten das erste Tonbandgerät der 
Welt. Bereits 1935. Sie nannten es 
magnetophon K 1. Heute reicht unser 
leistungsfähiges Geräteprogramm vom 
robusten, klangstarken Cassetten- 
Recorder bis zur hochwertigen HiFi- 
Maschine. Und nicht umsonst arbeiten 
inzwischen 9 von 10 Rundfunk- und 
Tonstudios der Bundesrepublik mit 
Telefunken. Die Summe dieser in der 
Studio-Technik gewonnenen Erfahrung 
steckt auch in unseren neuen Tonband- 
maschinen der 3000er-Baureihe. Den 
Beweis treten wir auf diesen beiden 
Seiten an 


Ein Design, das auf den ersten Blick 
die Technik widerspiegelt, 

Der hohe technische Anspruch unserer 
neuen Tonbandmaschinen wird bereits 
durch das Design und hier besonders 


durch die Farbgebung in black + silver 
unterstrichen. Sie sind als hochwertige 
HiFi-Bausteine genau auf die anderen 
Geräte unseres HiFi-Programms abge- 
stimmt. Ob sie nun senkrecht oder 
waagerecht betrieben werden — die 
durchgehende Design-Linie bleibt 
erhalten. Trotzdem wirken diese 
Maschinen so neutral, daß sie auch mit 
anderen HiFi-Geräten harmonisch 

zu einer Anlage ergänzt werden können 
Das stabile Metallgehäuse dient nicht 
nur dem Design, sondern schützt 
gleichzeitig das wertvolle technische 
Innenleben 
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Ein funktioneller Aufbau, der die 
Bedienung leicht macht 

Bei der Konzeption unserer 3000er- 
Serie haben wir besonders auf die 
ergonomisch richtige Anordnung der 
Bedienungselemente geachtet. Das 
Bedienteil ist so aufgebaut, daß die 
wichtigsten Handgriffe gleichwertig auf 
beide Hande verteilt sind. Die linke 
Hand steuert die Lauffunktionen, die 
rechte betatigt Pegelsteller und 
Funktionsschalter. Die Augen bleiben 
frei fur die großen, übersichtlichen 
Aussteuerungs-Instrumente. Auf Dreh- 
regler haben wir — mit Ausnahme des 
Pegelvorreglers, der nur eine einmalige 
Einstellung erfordert — bewußt ver- 
zichtet, da sie unbequem und unüber- 
sichtlich sind. Alle Funktionen sind auf 
Druck bzw. Vor-/Rückbewegung aus- 
gerichtet. Die leichtgleitenden Flach- 
bahnregler sind besonders langwegig, 
um die jeweiligen Einstellungen exakt 
vornehmen zu können. Professionelle 
Kipphebel rasten deutlich ein. Der 
Tastensatz für die Lauffunktionen ist 
mit einem Servo-Magneten aus- 
gestattet. So genügt bereits ein leichter 
Tastendruck, damit ein elektronisch 
geregelter Zugmagnet den „Befehl 

an das Gerät weiterleitet. Gleichzeitig 
ist auf einfache und betriebssichere 
Weise die Möglichkeit der Fern- 
steuerung gegeben. Mit der handlichen 
Fernbedienung FB 3000 (als Zubehör 
erhältlich) können Sie die 3000er- 
Maschinen auch bequem vom Sessel 
aus stärten und stoppen 


Eine Technik, die es sonst nur bei 
Studiomaschinen gibt 

Als erste Tonbandmaschinen auf dem 
deutschen Markt erfüllen unsere 
3000er-Geräte die strengen Auflagen 
der HiFi-Norm DIN 45500 auch bei 
4,75 cm/s Bandgeschwindigkeit. Damit 
wird bereits deutlich, welch hohe 
Erwartungen Sie erst bei 19 cm/s 
Bandgeschwindigkeit an diese 
Maschinen stellen können. Um dieses 
Ziel zu erreichen, war jedoch ein völlig 
neues technisches Konzept notwendig 
Ein Konzept, das nur aus der 
Studio-Technik kommen konnte 


Neue Bremsen 

Die von DIN 45500 verlangten Meß 
werte können nur dann konstant ein- 
gehalten werden, wenn auch der 
Bandzug konstant bleibt. Dazu ver- 
wenden wir (wie anschließend erwähnt) 
keinen Andruckfilz am Tonkopf, sondern 
Fühlhebelbremsen. Diese Technik, die 
seit 1947 in unserem Haus ständig 
weiter verbessert wird, ist in seiner 
heutigen Konstruktion in unserem 
Studio-Spitzengerät M 15 auf dem 
höchsten Stand. In gleicher Präzision 
setzen wir sie bei den neuen Tonband- 
maschinen ein 

Die sonst bei Heimtonbandgeräten 
üblichen zwei Bremsen, d. h. eine 
Betriebs- und eine Stopbremse 
wurden hier in einem System ver- 
einigt. Das garantiert einen nahtlosen 
Übergang zwischen beiden Brems- 
funktionen und damit eine extrem hohe 
Schonung der wertvollen Tonbänder 


ıerfinder der Tonband-Technik entschieden. 
tiorstellen konnten, daß jemand mehr 
tals der Erfinder. 


Neue Tonköpfe. 
Die Frage des Band-Kopf-Kontaktes 
wird um so wichtiger, je langsamer die 
Bandgeschwindigkeit und je höher 

die Forderung nach Frequenzgang und 
Drop-out-Freiheit ist. Eine extrem 
geringe Spaltbreite löst dieses Problem 
ebensowenig wie der heute noch oft 
gebrauchte Andruckfilz, der zudem die 
Lebenserwartung der Tonköpfe 
erheblich verkürzt. 

Diese Schwierigkeit ist bei unseren 
neuen Tonbandmaschinen technisch 
vollkommen gelöst: Zum einen ver- 
wenden wir keinen Andruckfilz, sondern 
Fühlhebelbremsen, die den Bandzug 
über die gesamte Länge des Bandes 
konstant halten. Zum anderen haben 
wir neue HBS-Tonköpfe entwickelt, die 
nahezu unverwüstlich sind und hervor- 
ragende Eigenschaften aufweisen. Sie 
besitzen einen hyberbolischen Spiegel- 
schliff, der saubere Aufnahme und 
Wiedergabe ohne Drop-outs gewähr- 
leistet. Dazu Bandkanteneinfräsung, 
die eine wannenförmige Abnutzung des 
Kopfes verhindern. Und schließlich 
haben sie Sinterbronze-Kopfspiegel, 
die unempfindlich gegen vom Band 
abreibende Verschmutzung sind. 

Die Folge: keine Frequenzgangverluste 
und große Lebensdauer. 


Ganz bewußt nur zwei Motoren. 

Bei Tonbandmaschinen mit so hoch- 
wertigen Fühlhebelbremsen werden 
Motoren nur da benötigt, wo das Band 
angetrieben oder aufgewickelt werden 
muß. Stromlos mitlaufende Motoren 
können vor allem bei langsamen Band- 
geschwindigkeiten Tonhöhenschwan- 
kungen erzeugen. Darum nur ein 
Wickelmotor, der je nach Bedarf an den 
linken oder rechten Bandteller 
mechanisch angekoppelt wird 

Die Bedingung, auch bei 4,75 cm/s 
Bandgeschwindigkeit die DIN- 
Forderung für HiFi zu erfüllen, macht 
die Trennung von Bandantrieb (Ton- 
motor) und Spulenantrieb (Wickelmotor) 
erforderlich. Als angenehme Beigabe 
erhöht sich dabei die Umspulgeschwin- 
digkeit mit ca. 5 m/s auf einen Wert, 
den nur wenige Heimtonbandgeräte 
erreichen. Ton- und Wickelmotor sind 
Gleichstrommotoren, die höchste 
Störungsfreiheit garantieren 


Eine Trickausstattung, die die Welt des 
Tonband-Hobbys erschließt 

In unseren 3000er-Maschinen ist ein 
Mischpult bereits serienmäßig ein- 
gebaut, Vor- und Hinterbandkontrolle 
in Stereo sind realisiert und für Echo, 
Nachhall — ebenfalls in Stereo — und 
Multiplay werden keine Zusatzgeräte 
benötigt. Damit ist Ihrem Ideenreichtum 
keine Grenzen gesetzt. Hören Sie Ihre 
eigene Stimme. Imitieren Sie Geräusche 
wie beim Film. Vertonen Sie Ihre Dias. 
Sprechen Sie Hörspiele mit verteilten 
Rollen — mit fachmännischen Musik- 
und Geräuscheinblendungen 

Sie werden erstaunt sein, welche 
überraschenden Effekte sich erzielen 
lassen. 
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Besonders die Multiplay-Technik 
bietet Ihnen eine Vielfalt faszinierender 
Möglichkeiten: 

Beliebig viele Stimmen oder 
Instrumente werden nacheinander auf- 
genommen und gemeinsam wieder- 
gegeben. Bei jeder Aufnahme bleibt 
die vorhergehende auf ihrer Spur 
erhalten und wird gleichzeitig auf die 
neue Aufnahmespur mit übertragen. 
Jeweils die letzte Aufnahme kann 
gelöscht oder korrigiert werden, ohne 
die vorherigen Aufnahmen zu 
beeinträchtigen. So wird das Ein-Mann- 
Orchester wahr, da Instrument für 
Instrument nacheinander aufgenommen 
werden kann. 

Wir wünschen Ihnen bereits jetzt viel 
Vergnügen mit unseren neuen Ton- 
bandmaschinen. 
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Wie gut muß eine Tonbandmaschine 
wenn sie bereits be 
Und davon haben wir gleich zwei 


nach DIN 45500 


TELEFUNKE 


magnetophon 3000 hifi a | 


rst bei19 cm/s sein, 


75 cm/s die HiFi-Norm erfüllt. 


1 
Als erster übrigens. 


002 hifi- mit 2x 35 Watt Musikleistung (s. nächste Seite). 

ei denen unsere großen Studio-Anlagen Pate standen. 
\usstattung. Bei der übersichtlichen Anordnung 

licht zu vergessen die hohe Umspulgeschwindigkeit von ca. 5 m/s. 


Telefunken magnetophon 3000 hifi 
4-Spur-HiFi-Stereo-Tonbandmaschine nach DIN 45500 

bei 4,75/9,5 und 19 cm/s Bandgeschwindigkeit. 

Als Tape Deck an jede HiFi-Stereo-Anlage anschließbar. 
Elektronische Umschaltung der Bandgeschwindigkeiten. 

2 elektronisch gesteuerte Gleichstrommotoren. Für 
Senkrecht- und Waagerecht-Betrieb geeignet. Äußerst 
geringer Tastendruck durch Steuerung mit servo-magnetic. 
Anschluß für Start/Stop-Fernbedienung. Studioerprobte 
Fühlhebelbremsen zur Bandzugsteuerung. Automatische 
Bandendabschaltung mit Folie und bei Bandriß. 
Eingebautes Mischpult. Multiplay, Echo und Nachhall ohne 
Zusatzgeräte. 2 HBS-Tonköpfe und 1 Doppelsystem-Ferrit- 
Löschkopf, getrennte Verstärker für Aufnahme und 
Wiedergabe. Vor- und Hinter-Bandkontrolle in Stereo 
Anschluß für HiFi-Kopfhörer nach DIN 45327 vorhanden. 
Kopfhörer-Lautstärke stufenlos regelbar. 2 beleuchtete, 
geeichte Aussteuerungs-Instrumente, auch bei Wiedergabe 
in Funktion. Leuchtsignale für Aufnahme und Wiedergabe. 
4stelliges Zählwerk, Rückstellung durch Tastendruck. 
Spulendurchmesser: 18 cm. 1 professionelle Metallspule, 
Stereo-Tonleitung, 1 Rauchglasdeckel und Aufsteckfüße 
für Senkrecht-Betrieb im Lieferumfang. 
Zubehörempfehlung: Fernbedienung FB 3000 (s. unten), 
HiFi-Kopfhörer TH 600 (s. Seite 69), Mikrofone TD 26, 

TC 600 hifi (s. Seite 43). Gehäuse: Metall black + silver in 
Flachbauweise. Maße (B/H/T): 53 * 15,535 cm 

Eine ausführliche technische Beschreibung des Gerätes 
finden Sie in unserem HiFi-Stereo-Report. 

Sie bekommen diesen bei Ihrem Telefunken-Fachhandler, 
in einem unserer Informationszentren (s. Seite 99) oder 
direkt von uns (Anschrift s. Seite 102). 


HiFi-Kopfhörer TH 600 
Techn. Daten s. Seite 69. 


Kondensator-Mikrofon TC 600 hifi 

Zu einer hochwertigen Tonbandmaschine gehört auch ein 
hochwertiges Mikrofon. Für unsere Tonbandmaschinen der 
2000er- und 3000er-Baureihe — sowie für unsere 
HiFi-Cassetten-Recorder MC 2100 hifi und MC 2200 hifi 

(s. Seite 36/37) — hielten wir deshalb ein echtes 
Niederspannungs-Kondensator-Mikrofon fur gerade gut 
genug. Drei Argumente waren dafür besonders ausschlag- 
gebend: der größere Frequenzbereich, die höhere 
Betriebssicherheit und die längere Lebensdauer. 

Eine ausführliche technische Beschreibung des TC 600 hifi 
finden Sie auf Seite 43. 


Eine von vielen Besonderheiten des magnetophon 3000 hifi 
— wie auch des magnetophon 3002 hifi und des 
magnetophon 2000 hifi (s. Seite 32/33): der Anschluß 

für die Fernbedienung FB 3000 (im Bild). Mit ihr können Sie 
das Gerät bequem vom Sessel aus starten und stoppen. 
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Es war das Ziel unserer Entwicklung, 
die etwas Außergewöhnliches bieten. 


Telefunken magnetophon 3002 hifi 
4-Spur-HiFi-Stereo-Tonbandmaschine 
nach DIN 45500 bei 4,75/9,5 und 

s Bandgeschwindigkeit mit 
HiFi-Stereo-Endverstärker. Musik- 
eistung: 2X 35 Watt. Bandgeschwindig 
keiten elektronisch umschaltbar 
elektronisch gesteuerte Gleichstrom 
an. Für Senkrecht- und Waage- 
recht-Betrieb geeignet. Äußerst 
geringer Tastendruck durch Steuerung 
mit servo-magnetic. Anschluß für 
Start/Stop-Fernbedienung. Fühlhebel- 
bremsen zur Bandzugsteuerung wie 

bei Studiomaschinen 


mot 


Automatisc 


TELEFUNKEN 


Bandendabschaltun 
Bandriß. Eingebautes Mischpult. 
Multiplay, Echo und Nachhall ohne 
Zusatzgeräte. 2 HBS-Tonköpfe und 

1 Doppelsystem-Ferrit-Löschkopf 
getrennte Verstärker für Aufnahme und 
Wiedergabe. Vor- und Hinter-Band- 
kontrolle in Stereo. Anschluß für HiFi- 
Kopfhörer nach DIN 45327 vorhanden 
Kopfhörer-Lautstärke stufenlos 
regelbar. Motor bei Verstärkerbetrieb 
abschaltbar. Mithören bei Aufnahme 
über Lautsprecher oder Kopfhörer 

2 beleuchtete, geeichte Aussteuerungs- 
Instrumente, auch bei Wiedergabe in 


mit Folie und bei 


Funktion. Leuchtsignale für Aufnahme 
und Wiedergabe. 4stelliges Zählwerk 

1 professionelle Metallsp 
Stereo-Tonleitung 


pule, 


1 Rauchglasdecke' 
und Aufsteckfüße für Senkrecht-Betriet 
im Lieferumfang enthalten 
Zubehörempfehlung 

Fernbedienung FB 3000 (s. Seite 31) 
HiFi-Lautsprecherboxen TL 500 

(s. Seite 66), HiFi-Kopfhörer TH 500. 
TH 600 (s. Seite 69), Mikrofone TD 26 
TC 600 hifi (s. Seite 43) 
Gehäuse: Metall black 
Flachbauweise 
Maße (B/H/T): 53 


silver in 


15,5%X35 cm 


Wiki 


nach DIN 45500 


| Ge 


Techn. Daten s. Seite 69 


magnetophon 3002 hifi 


‚Tonbandmaschinen zu bauen, 


Und das ist das Ergebnis. 


Telefunken magnetophon 2000 hifi 

Die preisgünstige Version unserer 
neuen 3000er-Tonbandmaschinen. 
4-Spur-HiFi-Stereo-Tonbandgerät nach 
DIN 45500 bei 9,5 und 19 cm/s Band- 
geschwindigkeit. Als Tape Deck an jede 
HiFi-Stereo-Anlage anschließbar 
Bandgeschwindigkeiten 

4,75/9,5/19 cm/s. Für Senkrecht- und 
Waagerecht-Betrieb geeignet. Geringer 
Tastendruck durch Steuerung mit 
servo-magnetic. Anschluß für 
Start/Stop-Fernbedienung. Fühlhebel- 
bremsen zur Bandzugsteuerung wie bei 
Studiomaschinen. Automatische Band- 
endabschaltung mit Folie und bei 


Daten} 
Seite 100 


Bandriß. Eingebautes Mischpult 
Multiplay ohne Zusatzgeräte 

1 HBS-Tonkopf und 1 Doppelsystem- 
Ferrit-Löschkopf. Anschluß für HiFi- 
Kopfhörer nach DIN 45327 vorhanden 
Kopfhörer-Lautstärke stufenlos 
regelbar. 2 beleuchtete, geeichte 
Aussteuerungs-Instrumente 
Leuchtsignale für Aufnahme und 
Wiedergabe. 4stelliges Memory-Zähl- 
werk, Abschaltung und Rückstellung 
durch Tastendruck. Spulendurch 
messer: 18 cm. 1 professionelle Metall- 
spule, Stereo-Tonleitung, 1 Rauchglas- 
deckel und Aufsteckfüße für Senkrecht- 
Betrieb im Lieferumfang 


Zubehörempfehlung: Fernbedienung 
FB 3000 (s. Seite 31), HiFi-Kopfhörer 
TH 500 (s. Seite 69), Mikrofone TD 26, 
TC 600 hifi (s. Seite 43). Gehäuse 
Metall black + silver in Flachbauweise 
Maße (B/H/T): 53X 15,5 X35 cm 

Eine ausführliche technische Beschrei- 
bung des magnetophon 2000 hifi sowie 
des magnetophon 3002 hifi (s. Seite 32) 
finden Sie in unserem HiFi-Stereo- 
Report. Sie bekommen diesen bei 
Ihrem Telefunken-Fachhändler, in 
einem unserer Informationszentren 

(s. Seite 99) oder direkt von uns 
(Anschrift s. Seite 102) 


nach DIN 45500 
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Tonbandgeräte -hart im Nehmen, hervorragend im Geben. 
Mit ungewöhnlich schnittigem Stahlmantel. Besser kann man das 
wertvolle ‚Innenleben"nicht verpacken. Und schöner auch nicht. 


Telefunken magnetophon 441 hifi 
4-Spur-HiFi-Stereo-Tonbandgerät nach 
DIN 45500 bei 19 cm/s Band- 
geschwindigkeit 
Bandgeschwindigkeiten: 19/9,5 cm/s. 
Musikleistung: 5 Watt. Kraftiger 
Vollklang-Kontroll-Lautsprecher 
Mithören bei Aufnahme über 
Lautsprecher, Hohe Betriebs-Sicherheit 
durch goldene Kontakte. Mehrfach- 
Funktionsschalter. Panorama- 


Leuchtfeld für Aufnahme und 
Wiedergabe. Beleuchtetes 
Aussteuerungs-Instrument. 
Vereinfachte Bedienung durch geringen 
Tastendruck. Band-Endabschaltung 


Telefunken magnetophon 440 hifi — 
eine Design-Variante des 
magnetophon 441 hifi, hier 


Euro-Spulen im Lieferumfang 


nach DIN 45500 


für alle Lauf-Funktionen. Parallel-, 
Duo- und Multiplay ohne Zusatzgerate. 
Studiomäßige Einblendeffekte mit 
Flachbahnregler. Separate Netztaste 
Max. Spulendurchmesser: 18 cm 

Max. Spieldauer je Band: 12 Stunden 
Schnellstoptaste. 4stelliges Zählwerk, 
Rückstellung durch Tastendruck 
Anschlüsse: Radio, Mikrofon, Platten- 
spieler, Stereo-Kopfhörer, Außen- 
Lautsprecher. Automatisch versenk- 
barer Tragegriff. Rauchglas- 
Abdeckhaube sowie 1 professionelle 
Metallspule im Lieferumfang 
Stahlmantelgehäuse black silver 
Maße (B/H/T): 41 * 14,5 X35 cm 


magnetophon 441 hifi 
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Gestalten Sie Ihre Party noch effektvoller. 
Der Stereo-Tricmixer hilft Ihnen dabei. 


Telefunken Mischpult Stereo-Tricmixer 
3kanalig: 2X Stereo, 1* Mono 

3 Pegelvorregler. 2 Aussteuerungs- 
Instrumente (bei Netzbetrieb beleuchtet). 
Eingebauter Pegelton-Generator. 
Richtungsmischer für den Monokanal. 
Drucktasten für Betriebsarten-Um- 
schaltung. Stereo-Kopfhörer-Anschluß. 
Verstärker- und Tonband-Ausgang. 
Akustische Mischkontrolle mit 
Kopfhörer Teleset 4 

Stromversorgung: Wahlweise 5 Baby- 
Zellen oder Netzteil 5000 einlegbar. 
Gehäuse: alumatt. 

Maße (B/H/T): 39,5% 4,5% 15 cm. 


Mischpult 
Stereo-Tricmixer 


Die unkomplizierteste Art HiFi-Stere 

Denn jetzt sind aud 

Bestes Beispiel dafür: Unser MC 2200 hifi bzw. MC 2100 hifi. Durch di 
für exakten Gleichlauf; den Einbau der Geräuschunterdrückungs 


durch die Entwicklung der Chromdioxid-Cassett 
die HiFi-Norm DIN 45500 voll erfüllen und i 


Telefunken magnetophon C 2200 hifi und Rauschunterdrückung. Elektronische Funktionswahl 
4-Spur-Cassetten-Recorder für Mono-/Stereo-Aufnahme über Kipphebel. Drucktastensteuerung für das Laufwerk 
und -Wiedergabe. Speziell für Ihre HiFi-Stereo-Anlage als Pausentaste. Bandendabschaltung mit Tastenauslösung, 
Tape Deck konzipiert. Netzbetrieb. Elektronisch geregelter elektronisch gesteuert. Kopfhöreranschluß nach DIN 45327. 
Gleichstrommotor. 3stelliges abschaltbares Memory- Lautstärke stufenlos regelbar. Gehäuse: Kunststoff 
Zählwerk mit Rückstelltaste. 3 Flachbahnregler, je 1 pro black + silver. Maße (B/H/T): 398,530 cm 


Kanal und für Kopfhörer. Abschaltbare Stereo- 
Aussteuerungs-Automatik. 2 geeichte und beleuchtete 
VU-Meter, auch bei Wiedergabe in Funktion 
Chromdioxid-electronic. Schaltbare DOLBY-Rauschunter- 
drückungselectronic. Leuchtsignale für Aufnahme, Stereo 


nach DIN 45500 


Mikrofon TC 600 hifi 
Techn. Daten s. Seite 43. 


,, Magnetophon C2200 hifi 


yuhdren,dieesjegab. 
vassetten-Recorder  hifi-fahig’ 


alerwendung eines in der Studio-Technik bewährten Riemenantriebs 
Jysteme DOLBY bzw. DNL und nicht zuletzt 

arreichen diese Recorder Werte, mit denen sie 

vielen Punkten sogar übertreffen. 


Telefunken magnetophon C 2100 hifi eat 
4-Spur-Cassetten-Recorder für Mono-/Stereo-Aufnahme 
und -Wiedergabe. Tape Deck. Elektronisch geregelter ST] 
Gleichstrommotor. 3stelliges abschaltbares Memory- 
Zählwerk mit Rückstelltaste, 2 geeichte und beleuchtete 
Instrumente, auch bei Wiedergabe in Funktion | 
Chromdioxid-electronic. DNL-System für Rauschunter- 
drückung, schaltbar. Kipphebelschalter für elektronische 
Funktionswahl. Abschaltbare Stereo-Aussteuerungs- 
Automatik. 2 Flachbahnregler für Aufnahme rechts und 
links. Drucktastensteuerung für das Laufwerk. Band- 
endabschaltung mit Tastenauslösung, elektronisch 
gesteuert. Pausentaste. Anschluß für Kopfhörer. Gehäuse 
Kunststoff black | silver. Maße (B/H/T): 32% 7,2% 27 cm 


Unser Anlagen-Vorschlag zum magnetophon C 2100 hifi 
HiFi-Plattenwechsler W 238 hifi (s. Seite 91), HiFi-Stereo- 
Receiver concerto hifi 4040 (s. Seite 54/55) und HiFi-Laut- 
sprecherboxen TL 500 (s. Seite 66) 


nach DIN 45500 


Techn! | 


es te magnetophon C 2100 hifi 
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Denn Chromdioxid-Cassetten bieten - verglichen mit den herkömmlichen 
Wiedergabe- -Qualitat drei ganz entscheidende Vorteile: Einen 

und damit einen wesentlich 

Ein Minimum an Bandrauschen. Das 
Prazisionslauf werk - Stereo- 


Telefunken magnetophon stereosound TD 2 

4-Spur-C ten-Recorder für Mono-/Stereo-Aufnahme 
und -Wie abe. Speziell für Ihre Heim-Stereo-Anlage als 
Tape Deck konzipiert. Das macht das Gerät besonders 
handlich und preiswert 

Netzbetrieb. 3stelliges Ziffern-Zahlwerk mit Rückstelltaste 
2 Flachbahnregler, je 1 für jeden Kanal. Umschaltung für 
Chromdioxid- und Eisenoxid-Bander. Abschaltbare 
Aussteuerungs-Automatik. Aussteuerungs-Kontrolle bei 
stehendem Band. 2 geeichte und beleuchtete VU-Meter 
auch bei Wiedergabe in Funktion. Automatische Eingangs 
umschaltung. Mono-/Stereo-Umschalter. „Goldener Ton 
kopf". Drucktastensteuerung für das Laufwerk. Gehäuse 
Kunststoff black silver. Maße (B/H/T): 27 *7*21 cm 


magnetophon stereosound TD 2 


Stereo-Kopfhorer Teleset 4 
Techn. Daten s. Seite 43. 
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-Cassette voll ausnützen können, 
‘einen zusätzlichen Schalter eingebaut. 


| Eisenoxid-Cassetten - neben einer generell verbesserten 
1 erweiterten Frequenzumfang. Eine höhere Übersteuerungsfestigkeit 


| geringeren Klirrfaktor. 
bedeutet- zusammen mit einem 
- Qualität an der Schwelle zu HiFi. 


Telefunken magnetophon stereosound 2 


4-Spur-Vollstereo-Cassetten-Recorder. Für Mono-/Stereo- 


Aufnahme und -Wiedergabe. Musikleistung: 2X 15 Watt 
Mithören bei Aufnahme über Lautsprecher. Als Verstärker 
an einen Plattenspieler anschließbar. Netzkontroll-Lampe. 


3stelliges Ziffern-Zählwerk mit Rückstelltaste. 4 Flachbahn- 


regler für Aufnahme, Wiedergabe-Lautstärke, Balance 
und Ton. Umschaltung für Chromdioxid- und Eisenoxid- 
Bänder. Abschaltbare Stereo-Aussteuerungs-Automatik 
Aussteuerungs-Kontrolle bei stehendem Band. Geeichtes 
und beleuchtetes VU-Meter, auch bei Wiedergabe in 
Funktion, Automatische Eingangsumschaltung. Mono-/ 
Stereo-Umschalter. „Goldener Tonkopf". Drucktasten- 
steuerung für das Laufwerk. Anschluß für Kopfhörer. 
Gehäuse: Kunststoff black + silver. 

Maße (B/H/T): 31,5 *7,5* 22 cm 


Einfach zwei Lautsprecherboxen L 20 (s. Seite 68) an den 
Stereo-Cassetten-Recorder magnetophon stereosound 2 
anschließen, und Ihre Heim-Tonband-Anlage ist komplett 
Und daß Sie auch von der Klang-Qualität begeistert sein 
werden, garantiert die hohe Ausgangsleistung von 

2% 15 Watt, 


TELEFUNKEN 


lechn, 
Daten 
Seite |100 
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Gerade die Ansprüche an Cassetten- 
Und darauf haben 


Telefunken magnetophon partysound stereo 
4-Spur-Cassetten-Recorder für Mono-/Stereo-Aufnahme 
und -Wiedergabe. Ausgangsleistung: 1,5 Watt bei Batterie-, 
2 Watt bei Netzbetrieb. Eingebautes Netzteil. Eingebautes 
Mikrofon. Mithören über Lautsprecher bei Aufnahme 
Netzkontroll-Lampe. 3stelliges Ziffern-Zählwerk mit 
Rückstelltaste. Flachbahnregler für Aussteuerung und 
Wiedergabe-Lautstärke. Chromdioxid-Cassetten voll 
löschbar bei Netzbetrieb. Abschaltbare Aussteuerungs- 
Automatik, Instrument für Aussteuerung und Batterie- 
spannung. Drucktastensteuerung für das Laufwerk. 
Netzbetrieb oder 6 Babyzellen. Cassette C 60, Stereo-Ton- 
leitung und Netzkabel im Lieferumfang. Gehäuse: Kunststoff 
Vom IFWU — Institut für Film und Bild in Wissenschaft anthrazit mit Holzdekor. Maße (B/H/T): 31,5%7,5%22 cm 
und Unterricht, München — getestet und für gut befunden 
Der partysound Il ist eine hervorragende Lernhilfe 
in der Schule und zu Hause. 


partysound stereo 


partysound Il 
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Recorder sind sehr verschieden. 


wir uns eingestellt. 


Telefunken magnetophon partysound II 
2-Spur-Cassetten-Recorder mit eingebautem Mikrofon 
und hervorragenden Wiedergabe-Eigenschaften 

Für Mono-Aufnahme und -Wiedergabe. Ausgangsleistung: 
3 Watt. Batterie- und Netzbetrieb. Eingebautes Netzteil 
Mithören über Lautsprecher bei Aufnahme. Netzkontroll- 
Lampe. Abschaltbare Aussteuerungs-Automatik. Motorstop- 
Automatik bei Aufnahme und Wiedergabe. 3stelliges 
Ziffernzählwerk mit Rückstelltaste. Flachbahnregler für 
Lautstärke und Aussteuerung/Klang. Chromdioxid- 
Cassetten voll löschbar bei Netzbetrieb. Drucktasten- 
steuerung für das Laufwerk. Abschaltbarer Lautsprecher. 
Netzbetrieb oder 6 Babyzellen. Gehäuse: Kunststoff 
anthrazit mit Holzdekor. Maße (B/H/T): 27 *7,5* 21 cm 


(RRO ee 


et 


Telefunken magnetophon partysound R automatic 
2-Spur-Mono-Radio-Recorder mit eingebautem Mikrofon 
und Rundfunk-Empfangsteil UKW, MW. Ausgangsleistung: 
3 Watt. Aussteuerungs-Automatik. Mithören über Laut- 
sprecher bei Aufnahme. Motorstop am Cassetten- 
Bandende. 3stelliges Ziffern-Zählwerk mit Rückstelltaste. 
Flachbahnregler für Lautstärke und Klang. Chromdioxid- 
Cassetten voll löschbar bei Netzbetrieb. Senderskäla bei 
Netzbetrieb beleuchtet. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
Direkte Überspielung vom eingebauten Rundfunkteil auf die 
Cassette. Instrument für Batteriespannung. Drucktasten- 
steuerung für das Laufwerk. Abschaltbarer Lautsprecher 
Netzbetrieb oder 6 Babyzellen. Antennen: Teleskop für 
UKW, Ferrit für MW. Gehäuse: Kunststoff anthrazit 

mit Holzdekor. Maße (B/H/T): 31,5% 7,5X 22 cm 


Schon unser kleinster Recorder hat Vorteile, 
von denen manche große nur träumen. 


Telefunken magnetophon starsound 201 
2-Spur-Cassetten-Recorder mit eingebautem Mikrofon und 
hoher Ausgangsleistung von 3 Watt. Für Mono-Aufnahme 
und -Wiedergabe. Batterie-, Netz- und Akkubetrieb. 
Eingebautes Netzteil. Mithören über Lautsprecher bei 
Aufnahme mit fest voreingestellter Lautstärke. 
Aussteuerungs-Automatik. 2 Flachbahnregler für, Lautstärke 
und Klang. Chromdioxid-Cassetten voll löschbar bei 
Netzbetrieb. Drucktastensteuerung für das Laufwerk 
Pausentaste. Bandendabschaltung mit Tastenauslösung bei 
Aufnahme und Wiedergabe. Lautsprecher abschaltbar 
Einschiebbarer Tragegriff. Gehäuse: Kunststoff schwarz/ 
sandgrau. Maße (B/H/T): 27 x7 21 cm 


Baer] || starsound 201 


Seite }i00 
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Zubehör Tonbandgeräte. 


TC 600 hifi: 
Niederspannungs-Kondensator- 
Mikrofon mit Feldeffekt-Transistor als 
Impedanzwandler. 
Richtcharakteristik: Niere. 
Rückwärtsdämpfung: ca, 20 dB. 
Frequenzgang: 

20... 20000 Hz nach DIN 45500. 
Empfindlichkeit: 

0,2 mV/ubar + 2 dB bei 2,2 kQ Last. 
Geräuschspannungsabstand: = 67 dB 
Impedanz: ca. 9 k82. 
Grenzschalldruck: 200 ubar 
Stromversorgung: 

20 V + 15°, ca. 0,5 mA 
Kapselkapazitat: 60 pF. 

Maße des Mikrofons: 

Durchmesser 21 mm, Lange 140 mm; 
Kabellänge 3m 

Maße des Batterieadapters: 

160 mm X 22 mm X 42 mm, 
Kabellänge 80 cm. 


Durch besondere Konstruktionsmerk- 
male ist es beim TC 600 hifi gelungen, 
mit einer Polarisationsspannung von 
20 V + 15° auszukommen und 
trotzdem einen hohen Geräusch- 
spannungsabstand (2 67 dB) zu 
erreichen. Die Stromversorgung für 
Mikrofonkapsel und Impedanzwandler 
(mit Feldeffekttransistor) erfolgt aus 
den Tonbandmaschinen M 2000 hifi, 

M 3000 hifi bzw. M 3002 hifi (s. Seite 
30-33), denn Stift 8 der Mikrofon- 
buchsen führt + 
Zum Anschluß an andere Tonband- 
geräte ist dem Mikrofon TC 600 hifi ein 
Batterieadapter beigegeben, der 

zwei handelsübliche 9-V-Batterien 
aufnehmen kann. 

Zum Lieferumfang gehören zudem der 
aufsteckbare Schaumnetz-Windschutz, 
eine Stativklammer und der Tischfuß. 


20 V Gleichspannung. 


Fernbedienung FB 3000: 

Mit ihr können Sie die Tonband- 
maschinen M 3000 hifi (s. Seite 30/31), 
M 3002 hifi und M 2000 hifi (s. Seite 32/ 
33) ferngesteuert starten und stoppen. 


Li 


Teleset 4: 

Dyn. Stereo-Kopfhörer mit flüssigkeits- 
gepolsterten Ohrmuscheln zum 
Anschluß an Tonbandgeräte 
magnetophon und Stereo-Tricmixer. 
Frequenzbereich: 30 . . . 18000 Hz. 
Impedanz: 2x3300 Ohm. 


TD 12: Kugelcharakteristik. 
Frequenzbereich: 65... 16000 Hz. 
Impedanz: 750 Ohm. 
Empfindlichkeit: 0,26 mV/ubar. 

TD 16: Nierencharakteristik. 
Frequenzbereich: 50 16000 Hz. 
Impedanz: 750 Ohm. 
Rückwärtsdämpfung: ca. 15 dB. 
Empfindlichkeit: 0,24 mV/ubar. 


TD 26: Nierencharakteristik. 


Mischpult SI: 


Frequenzbereich: 50... 18000 Hz. 
Impedanz: 750 Ohm. 
Rückwärtsdämpfung: ca. 20 dB. 
Empfindlichkeit: 0,26 mV/ubar. 


3kanaliges Silizium-Transistor- 
Mischpult (Mono) für alle 
Tonbandgeräte. 

3 Flachbahnregler (Mischen). 

2 Drehregler (Pegel). Betriebs- 
spannung 9 V. Ein-/Aus-Schalter. 
Frequenzbereich: 40 . . . 18000 Hz. 
Maße (B/H/T): 25 19,5 X7 cm. 
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Eine gewinnbringende Verbindung; 
Anrufbeantworter.Kein Anruf 


T105 E. Mit allen Eigenschaften, Ihr Telefon ständig anrufbereit 
zu halten. Er gibt Informationen weiter und nimmt - in Verbindung 
mit einem Telefunken-Tonbandgerät oder Cassetten-Recorder - 

Informationen entgegen. Exakt und zuverlässig. 


Telefunken Telefon-Anrufbeantworter T 105 E entspricht den Vorschriften der Deutschen Bundespost 
VDE-geprüft. Silizium-Transistoren. Automatische Druckgußgehäuse mit stabilem Kunststoff-Deckel 
Aussteuerung beim Besprechen der Endlosband-Kassette. Maße (B/H/T/): 181127 cm. 

Durchsagebetrieb bis zu 60 Sekunden. Gesprächs- 


Aufzeichnungen in Verbindung mit einem Telefunken- Für nähere Informationen übersenden wir Ihnen gerne 
Tonbandgerät oder Cassetten-Recorder bis zu 30 Sekunden. unseren Spezial-Prospekt. Fordern Sie diesen an unter dem 
Speicher-Kapazität: abhängig von der Laufzeit des Kennwort ,, TAB" bei TELEFUNKEN Fernseh und 
Tonbandes bis zu 100 Gespräche einstellbar. Das Gerät Rundfunk GmbH, 3 Hannover, Göttinger Chaussee 76 


Telefon-Anrufbeantworter T105E 2 
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hr Telefon und ein Telefunken- 
antgeht mehr. Und auch kein Auftrag. 


Telefunken Telefon-Anrufbeantworter T 107 
Festzeitgesteuerter automatischer Anrufbeantworter und 
vollwertiger Cassetten-Recorder — auch für Musik- 
aufnahmen — in einem 

Gesprächsaufzeichnung mit eingebautem Cassetten- 
Recorder. Telefonverstärker über eingebauten Laut- 
sprecher. Aufzeichnung des eigenen Ferngespräches. 
Diktatmöglichkeit mit Start-/Stop-Schaltung von einem 


Mikrofon. Kontroll-Lampen für alle wichtigen Funktionen. 


Bandzählwerk mit Rückstelltaste. Neueste Technik, 
Schaltelektronik mit IC's bestückt. Drucktastensteuerung 


für Anrufbeantworter und Cassetten-Recorder. Abstellfläche 
für Fernsprechapparat. Start-/Stop-Fernbedienungs- 
mikrofon, Cassette C 60 sowie Steuerungs-Cassette 
magnetofix ® im Lieferumfang enthalten VDE-geprüft, 
Gehäuse: Kunststoff black + silver 

Maße (B/H/T): 36% 9,5xX29 cm 


Für nähere Informationen übersenden wir Ihnen gerne 
unseren Spezial-Prospekt. Fordern Sie diesen an unter dem 
Kennwort „TAB“ bei TELEFUNKEN Fernseh und 

Rundfunk GmbH, 3 Hannover, Göttinger Chaussee 76 


Telefon-Anrufbeantworter T 107 


Hören Sie sich gelegentlich 
in irgendeinem Fachgeschäft 
unsere Rundfunkgeräte an. 


Dann verstehen Sie, 
warum die Rundfunk-und 
Plattenstudios so gern 
mit Telefunken arbeiten. 


Technik von Telefunken U 
Schöne Gehäuse bauen wir natürlich auch. 
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Wenn es um HiFi-Stereo geht, bietet Ihnen 
einen entscheidenden 


Was ist Stereo, HiFi-Stereo, Quadrofonie ? 


Receiver, Plattenspieler, Tonband- 
geräte, Lautsprecherboxen sowie Kopf- 
horer und Mikrofone. Geräte, die nicht 
nur den hohen Stand der heutigen 
HiFi-Technik widerspiegeln, sondern 
darüber hinaus einen Höhepunkt lang- 
jähriger Entwicklungsarbeit in unserem 
Hause verkörpern. Hier wurde in vielen 
Punkten mehr als das Übliche geleistet. 
Das Ergebnis ist ein Programm, das 
höchsten Ansprüchen gerecht wird. 
Heute so wie morgen und übermorgen. 


Das wird bereits im „Technical-Design“ 
sichtbar, das bei der gesamten Geräte- 
linie durchgehend verwirklicht wurde. 
Dieses Design verzichtet auf alle über- 
flüssigen Zierelemente und orientiert 
sich allein am technischen Fortschritt. 
Das wird deutlich in der gestalterischen 
Ehrlichkeit des funktionellen Aufbaus, 
in der anatomisch richtigen Anordnung 
der Bedienungselemente, in der 
präzisen Verarbeitung der richtigen 
Werkstoffe, in der Farbgebung. Dieses 
Design gibt Ihnen die Gewißheit, 
höchste Leistung und Qualität zu 
bekommen. Außerdem sind sämtliche 
Geräte unseres neuen Programms so 
bemessen, daß sie in alle gängigen 
Regalwände passen. Denn die Maße 
wurden mit führenden Möbelherstellern 
abgestimmt. 


Besonderen Wert haben wir auch auf 
solide Verarbeitung und hohe Service- 
freundlichkeit gelegt. Hierbei fanden 
die neuen integrierten Schaltkreise (IC's) 
volle Verwendung. 


Die neue Telefunken-HiFi-Geratelinie 
hebt sich jedoch nicht nur durch dieses 
konsequente Gesamtkonzept von 
vielen Mitbewerbern ab, Eine Reihe von 
Geräten zeichnet sich durch Details 
aus, die einzigartig sind. Und durch 
technische Eigenschaften, die die 
HiFi-Norm DIN 45500 teilweise weit 
übertreffen, 

Deshalb Stereo, HiFi-Stereo und 
Quadrofonie von Telefunken. Damit 
nichts dem Zufall überlassen bleibt! 


nach DIN 45500 
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Die Ortungsfähigkeit der Ohren macht 
es uns möglich, zwischen links und 
rechts, oben und unten, vorn und hinten 
akustisch zu unterscheiden. Denn das 
menschliche Gehirn nimmt nicht nur 
Unterschiede in Klangfarbe und 
Lautstärke wahr, es registriert auch die 
äußerst geringe Zeitdifferenz, mit der 
ein Schall erst an einem und dann am 
anderen Ohr eintrifft. Dieser feine 
Unterschied genügt, um in unserem 
Bewußtsein eine räumliche Vorstellung 
entstehen zu lassen. Selbst mit 
geschlossenen Augen können wir die 
Richtung bestimmen, aus der der 
Schall kommt. 


Das dreidimensionale Hören 

mit beiden Ohren schafft eine plastische 
Klangwelt, die nicht mit der 
punktformigen Abstrahlung von einem 
einzigen Lautsprecher, wie das bei 
Mono, der herkömmlichen Musik- 
wiedergabe der Fall ist, erreicht 
werden kann. Die Lösung heißt HiFi- 
Stereofonie. Wobei HiFi (die Abkürzung 
von High Fidelity) ein Qualitätsmaßstab 
für naturgetreue Wiedergabe ist. HiFi 
ist gegeben, wenn der von der Wieder- 
gabe-Apparatur erzeugte Klang sich 
von dem des Originals nur noch mit 
Hilfe exakter Messungen unterscheiden 
läßt. Mögliche Abweichungen dürfen 
also für das Ohr nicht feststellbar sein 


Um die gleiche Durchsichtigkeit wie bei 
einer Originalübertragung zu 
bekommen, werden bei der Aufzeich- 
nung von Schallereignissen zwei 
getrennte Mikrofongruppen benötigt, 
mit denen die Musik wie mit zwei Ohren 
aufgenommen wird. Die Musiksignale 
werden auf zwei Wegen, einem rechten 
und einem linken Kanal, übertragen, 
verstärkt und über zwei separate 
Lautsprecherboxen abgestrahlt, damit 
Sie die Klänge wieder aus den Rich- 
tungen hören können, aus denen sie 
bei der Aufnahme gekommen sind 


Stereo bedeutet jedoch mehr als nur 
die Wiedergabe mit einem hörbaren 
„Rechts/Links-Effekt“. Je nach Sitz- 
ordnung des Orchesters werden die 
Instrumente von den beiden Mikrofon- 
gruppen mit unterschiedlicher Intensität 


aufgenommen. Eine halblinks sitzende 
Oboe wird von dem linken Mikrofon 
stärker registriert als von dem weiter 
entfernten rechten. Der Klang der Oboe 
kommt dann auch zu Hause aus 
halblinker Position. Ein genau in der 
Orchestermitte blasender Posaunist 
„bedient“ beide Mikrofone gleich. Bei 
der Wiedergabe ist sein Platz dement- 
sprechend genau zwischen beiden 
Boxen. Die Stereo-Technik gibt das 
Orchester in seiner ganzen Breite und 
Tiefe wieder. 


Die Quadrofonie geht noch einen 
Schritt weiter, denn sie berücksichtigt 
in größerem Maße den indirekten 
Schall. Die von einem Orchester im 
Konzertsaal ausgehenden Schallwellen 
erreichen das Ohr nicht nur auf 
direktem Wege, sondern auch auf 
Umwegen durch die Reflexionen von 
den Wänden und der Decke. Das 
geschieht — durch die längeren 
Strecken, die der indirekte Schall 
zurückzulegen hat — mit einer gewissen 
zeitlichen Verzögerung. Deshalb wird 
bei der Quadrofonie — im Gegensatz 
zur Stereofonie — mit 4 Mikrofon- 
gruppen gearbeitet, Je zwei nehmen 
den direkten bzw. indirekten Schall auf. 


Die so aufgefangenen unterschied- 
lichen vier Signale werden getrennt 
aufgezeichnet, gespeichert, verstärkt 
und über vier voneinander unabhängige 
Boxen abgestrahlt. Dabei geben die 
beiden rückwärtigen Lautsprecher die 
Raumsignale wieder, während die 
beiden vorderen die Musiksignale 
reproduzieren. Die Transparenz der 
Musikwiedergabe wird dadurch noch 
erhöht und das Klangvolumen 
unabhängiger von Akustik und 
Abmessungen des Wohnraums. 


Telefunken 


Vorteil. Denn Telefunken baut alles. 


Die neuen Telefunken Receiver. Und was sie so vollkommen macht. 


Den Kern bilden die Geräte 

concertino hifi 3030, concerto hifi 4040 
hymnus hifi 5050 und opus hifi 6060 

Sie werden erganzt durch das 

hifi center 4040, einer Rundfunk/Phono- 
Kombination sowie den quadro hifi 1000 
unserem Quadrofonie-Receiver 

Alle Geräte übererfüllen die HiFi-Norm 
in den wesentlichen Punkten bei 
weitem. So wurde beispielsweise der 
Klirrfaktor, der nach DIN 45500 = 1 
sein muß, bis auf = 0,2% gesenkt 
Auch der Übertragungsbereich — 
gefordert sind 40 16000 Hz — wird 
mit 20 20000 Hz 1.5 dB klar 
übertroffen. Nicht anders sieht es bei 
den wichtigen Qualitätsmerkmalen wie 
Fremdspannungsabstand und Über- 
sprechdämpfung aus 

Besonderen Wert haben wir auf eine 
ausreichend hohe Ausgangsleistung 
gelegt. Die Endstufen und Netzteile 
sind so dimensioniert, daß sich für 
unser Receiver-Programm Musik- 
leistungen von 28 bis 60 Watt ergeben 
Damit ist garantiert, daß Sie das für 
Ihre Wohnverhältnisse richtige Gerät 
bekommen. Die übersichtliche Anord- 
nung der Skalen sowie klar gegliederte 
Funktionselemente machen die 
Bedienung zum Vergnügen. Einige 
Beispiele stellvertretend für viele 


Neuartige Selecta-Tasten. 

Diese Tasten rasten leicht federnd ein 
und haben den nicht zu übersehenden 
Vorteil, bereits aus mehreren Metern 
Entfernung die gerade gewählte 
Funktion erkennen zu lassen. Darüber 
hinaus verhindern sie das lästige 
Verschieben des Gerätes, da die 
Tasten nicht wie gewohnt nach hinten, 
sondern nach unten gedrückt werden 


LW MW KW UKW TA TB 
BE Be 


| ° © | | 


Servotronic-Wahischalter (beim 
hymnus hifi 5050 und opus hifi 6060) 
Dieser Drehschalter reduziert die 
verwirrende Vielfalt der Bedienungs- 
elemente, da er nicht weniger als 

6 Funktionen in einem Knopf vereint 
Mit ihm werden die einzelnen Bereiche 
umgeschaltet. Dabei liegen zwischen 
UKW, TA und TB — den bekanntlich 
wichtigsten Einstellungen — die 
kürzesten Schaltwege. Kleine Leucht- 
indikatoren zeigen die jeweilige 
Funktion deutlich an 


Leichtgleitende Flachbahnregler 
Sie sind besonders langwegig, damit 
die einzelnen Funktionen wie Laut- 
stärke, Höhen, Tiefen, Präsenz und 
Balance exakt eingestellt werden 
können 


Auch die Technik unserer Receiver ist 


bemerkenswert. Durch die Verwendung 
von integrierten Schaltkreisen (IC's) ist 
erstmals ein besonders kompakter 
betriebssicherer und servicefreund- 
licher Chassisaufbau möglich. Denn 
IC's übernehmen auf kleinstem Raum 
die Funktionen ganzer Baugruppen 
herkömmlicher Technik und sind 


darüber hinaus nahezu unverwistlich. 
Nur wenige Receiver haben einen 
ähnlich hohen Integrationsgrad. So 
werden beispielsweise beim 
concertino hifi 3030 238 Halbleiter- 
funktionen von 6 IC’s erfüllt, beim 

opus hifi 6060 sogar 386 von nur 11 IC's. 
Eine bessere Sicherheitsgarantie kann 
Ihnen niemand geben! 
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ichsen fü 
‚Stereo 


tereo Raum 1 


Und so funktioniert die Computer- 
Scharfabstimmung (AFC) 

Bild 1: Der auf Stationstaste 5 vor- 
programmierte Sender wird wieder- 
gegeben. Die Stationstaste leuchtet auf 
Ebenso der mit dem Servotronic- 


Wahlschalter eingestellte UKW-Bereich 


Raum 2, Quadro-Raumklang Raum 1, boxen: TL 800, TL 700 (s. Seite 67) Jetzt ist die Scharfabstimmung 
Stereo Raum 1 und 2. Ungewöhnlich Gehäuse: Nußbaum hell matt mit eingeschaltet! 
kleiner Klirrfaktor: < 0,2 °/o. anthrazitfarbenen Seitenwangen, 


Übertragungsbereich: 20 20000 Hz Schleiflack weiß oder black silver 
1,5 dB. 11 integrierte Schaltkreise Maße (B/H/T): 61,8% 11,8 *30 cm 


(IC's) = 386 Halbleiterfunktionen Eine ausführliche technische 

Stereo-Leuchtindikator. Elektronische Beschreibung des Gerätes finden Sie | 
Sicherung der Endstufen. Einstellbare in unserem HiFi-Stereo-Report 

Stillabstimm-Automatik und ebenfalls Sie bekommen diesen bei Ihrem 

einstellbare Stereo-Automatikschwelle. Telefunken-Fachhändler, in einem 

Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker unserer Informationszentren (s.Seite99) Bild 2: Bei Berühren des Haupt 

Die elektronische Einschaltverzögerung oder direkt von uns (Anschrift abstimmknopfes schaltet der opus hifi 
unterbindet störende Einschalt- s. Seite 102) 6060 elektronisch von den Sensor- 
geräusche. Empfohlene Lautsprecher- Stationstasten auf die UKW-Hauptskala 


um, Gleichzeitig leuchtet der Skalen- 
zeiger automatisch auf. Jetzt ist die 
Scharfabstimmung ausgeschaltet und 
schaltet sich erst beim Loslassen des 
Knopfes wieder ein! 


ops ii 6060 @ o 
TELEFUNKEN 


Linear 


[L] opus hifi 6060 
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HiFi-Stereo in einer 
Oder gleichzeitig in beide 
Das alles kani 


6 Lautsprecheranschlüsse un 

machen es möglich.Selbstverständlic 
in dem einen wie i 

Elektronische Sicherungen verhinder 


Telefunken hymnus hifi 5050 
f HiFi-Stereo-Receiver mit Quadro-Raumklang und 
9 integrierten Schaltkreisen (IC's), welche 281 Halbleiter- 
funktionen erfüllen. Ubertrifft in allen Forderungen die 
HiFi-Norm DIN 45500. 4 Wellenbereiche: UKW (— 108 MHz), 
MW, LW, KW. Umschaltung der Bereiche mit Servotronic- 
Wahlschalter. Anzeige durch Leuchtindikatoren 
7 UKW-Stationstasten. Musikleistung: 2X50 Watt 
Sinus-Dauerleistung: 2 30 Watt. Außergewöhnlich kleiner 
Klirrfaktor: = 0,2°/o. Übertragungsbereich: 20 20000 Hz 
1,5 dB. Abschaltbarer Quadro-Raumklang 
Schaltmöglichkeiten: Stereo Raum 1, Stereo Raum 2 
Quadro-Raumklang Raum 1, Stereo Raum 1 und 2 
Elektronische Sicherung der Endstufen. Umschaltung der 
NF-Funktionen mit neuartigen Selecta-Tasten. Rausch- 
Rumpel-Filter, Linear-Schaltung. Einstellbare Stillabstimm- 
und Stereo-Automatikschwelle. Optimale Sendereinstellung 


yy 
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Raum oder in einem zweiten. 
Räumen. Und Ouadro-Raumklang. 
dieser Receiver! 


schaltbare Lautsprecherbuchsen 
ist die Klang-Qualität 

dem anderen Raum brillant. 
eine Überlastung der Endstufen. 


durch feldstärkeabhängiges Anzeige-Instrument, Flachbahn- 
regler für Höhen, Tiefen, Balance und Lautstärke. 2 Kopf- 
hörerbuchsen nach DIN 45327 an der Frontseite mit 
automatischer Lautsprecher-Abschaltung in einer Buchse. 
Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker. Die elektronische 
Einschaltverzögerung unterbindet störende Einschalt- 
geräusche. Empfohlene Lautsprecherboxen: TL 700, 

TL 600, TL 500 (s. Seite 66/67). Gehäuse: Holz in NuBbaum 
hell matt mit schwarzen Seitenwangen, perlweiß mit 
weißen Wangen oder black + silver. 

Maße (B/H/T): 61,8% 11,8xX30 cm 

Eine ausführliche technische Beschreibung des Gerätes 
finden Sie in unserem HiFi-Stereo-Report 

Sie bekommen diesen bei Ihrem Telefunken-Fachhändler, 
in einem unserer Informationszentren (s. Seite 99) oder 
direkt von uns (Anschrift s. Seite 102). 


hymnus hifi 5050 
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Daß wir auch bei unserer 
HiFi-Mittelklasse die gleiche Sorgfalt wie 
wird in vieler 


Telefunken concerto hifi 4040 

HiFi-Stereo-Receiver, der die HiFi-Norm DIN 45500 
übertrifft. 6 integrierte Schaltkreise (IC's) erfüllen 238 Halb- 
leiterfunktionen. 4 Wellenbereiche: UKW (— 108 MHz), MW, 
LW, KW. Umschaltung der Bereiche mit neuartigen Selecta- 
Tasten. 5 UKW-Stationstasten. Musikleistung: 2% 40 Watt 
Sinus-Dauerleistung: 2X 22 Watt. Klirrfaktor: S 0,5% 
Übertragungsbereich: 20 20000 Hz 1,5 dB 
Abschaltbare Abstimm-Automatik (AFC) mit Anzeige. 
Einstellbare Stillabstimm-Automatik. Stereo-Leuchtindikator 
Feldstärkeabhängiges Großfeld-Instrument für exakte 
Abstimmanzeige AM und FM. Flachbahnregler für Laut- 
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stärke, Höhen, Tiefen und Balance. Eingebauter Entzerrer- 
Vorverstärker. Kopfhörerbucl nach DIN 45327 an der 
Frontseite. Empfohlene Lautsprecherboxen: TL 600, TL 500, 
TL 400, L 71 (s. Seite66—68). Gehäuse: Holz in 

Nußbaum hell matt mit schwarzen Seitenwangen, perlweiß 
mit weißen Wangen oder black silver 

Maße (B/H/T): 54,6% 11,8 27 cm 

Eine ausführliche technische Beschreibung des Gerätes 
finden Sie in unserem HiFi-Stereo-Report. 

Sie bekommen diesen bei Ihrem Telefunken-Fachhändler, 
in einem unserer Informationszentren (s. Seite 99) oder 
direkt von uns (Anschrift s. Seite 102) 


n |D 
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| Receivern der gehobenen 
bei unseren Spitzengeräten aufwenden, 
| Details sichtbar. 


Telefunken concerto hifi 4040, Ein HiFi-Stereo-Receiver, begeistert. Ein Gerät wie aus einem Guß 
bei dem nicht nur die Technik stimmt, sondern auch das Hier die Ausführungen in perlweiß und black + silver 
Design. Ein Gerät, das Auge und Ohr gleichermaßen 


Kopfhörer 


concerto hifi 4040 
TELEFUNKEN 
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Unser Anlagen-Vorschlag zum 
concertino hifi 3030: HiFi-Platten- 
wechsler W 238 hifi (s. Seite 91), 
HiFi-Cassetten-Recorder MC 2200 hifi 
ite 36), HiFi-Lautsprecherboxen 
TL 500 (s. Seite 66). Und als Kopfhörer 
den TH 200 (s. Seite 69) 
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quadro hifi 1000 


im hell matt mit 
Seitenwangen, 
iB eißen Seitenwangen — 
ack + silver. 
Maße (B/H/T): 61,8% 11,8xX30 cm, — 
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$ quadro hifi 1000 
TELEFUNKEN 


Wenn Sie bis jetzt aus Platzgründen auf eine 
verzichten mußten, sollten Sie sich 

Denn jetzt macht die technische Entwicklung - insbesondere durch 
mehreren Einzelbausteinen möglich. So bauten wir aus 

diese kompakte, 2 x 40 Watt starke HiFi-Anlage. 


Die spielend jedes Platzproblem löst- 
ohne auf Technik und Komfort verzichten zu müssen. 


Telefunken hifi center 4040 Stereo-Indikator. Flachbahnregler kontinuierlich einstellbar. 
Rundfunk/Phono-Kombination in für Lautstärke, Höhen, Tiefen und Verwendbar als Automatik-, Einfach- 
Kompakt-Bauweise, welche die Balance. Einstellbare Stillabstimm- spieler oder Wechsler. Stereo-Magnet- 
technischen Daten der HiFi-Norm Automatik durch Potentiometer system Shure M 75 — D mit einem 

DIN 45500 übertrifft Kopfhörerbuchse nach DIN 45327 ander Diamant für Mikro-/Stereorillen 
Rundfunkteil Frontseite. 4 Lautsprecherbuchsen Rauchfarbene Abdeckhaube im Liefer- 
Musikleistung: 2% 40 Watt für je 2 Lautsprecherboxen in umfang. Die Haube arretiert in jeder 
Sinus-Dauerleistung: 2% 22 Watt. getrennten Räumen, wahlweise bzw. Stellung und ragt nie über die 
Übertragungsbereich gemeinsam einschaltbar durch 2 Laut- Rückseite des Gerätes hinaus 

20 20000 Hz 1,5 dB. sprechertasten Empfohlene Lautsprecherboxen 
Klirrfaktor: = 0,5%. Gintegrierte Schalt- Phonoteil TL 600, TL 500, TL 400, L 71 

kreise (IC's) erfüllen 238 Halbleiter- 30-cm-Platten bei geschlossener (s. Seite 66—68). 

funktionen. 4 Wellenbereiche: Haube abspielbar. Chassis federnd Gehäuse: Nußbaum hell matt oder 
UKW (— 108 MHz), MW, LW, KW. aufgehängt. Drehzahlen: 33'/s und black + silver. 

5 UKW-Stationstasten. Umschaltung der 45 U/min. Drehzahl-Feinregulierung Maße (B/H/T) 

Bereiche mit neuartigen Selecta-Tasten Schwerer ausgewuchteter Plattenteller. 45x 20,2% 36,3 cm (mit Haube), 

für Mono, TA, TB, UKW, MW, LW, KW. Leichtmetall-Rohrtonarm mit verstell- 45x 12 * 36,3 cm (ohne Haube) 
Abschaltbare UKW-Abstimm-Automatik barem Gegengewicht. Tonarm- Eine ausführliche technische Beschrei- 
(AFC). Feldstärkeabhängiges Großfeld- Handlift. Einstellbare Antiskating bung des Gerätes finden Sie in unserem 
Abstimmanzeige-Instrument Auflagekraft zwischen 0 bis 6 p HiFi-Stereo-Report. Sie bekommen 


diesen bei ihrem Telefunken-Fach- 
handler, in einem unserer Informations- 
zentren (s. Seite 99) oder direkt von 
uns (Anschrift s. Seite 102) 
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Die Rauchglas-Abdeckhaube des Rundfunk/Phono-Kombination ohne 
hifi center 4040 arretiert in jeder Zwischenraum dicht an die Wand 
Stellung und ragt nie über die Rückseite gestellt werden 

des Gerätes hinaus. Somit kann diese 
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hifi center 4040 


Beer 


-Zu einem excellenten Stereo-Steuergerät 
Und die kaufen Sie 


Vergessen Sie das Boxenproblem. Und die zusätzlichen Kosten: 
Den günstigen Inklusiv-Preis. Bei Ihrem 


Telefunken allegretto ts 2020 

Stereo-Steuergerät mit 2-Wege-Boxen im Lieferumfang. 

4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC). Musikleistung: 2 20 Watt. Eingebauter 
Stereo-Decoder. Stereo-Anzeige. Abstimmanzeige- 
Instrument für AM und FM. Wellenbereichanzeige durch 
Leuchttasten. Funktionsskala — nur der eingeschaltete 
Bereich wird beleuchtet (AM oder FM). Anschlüsse: TA/TB, 
Lautsprecher, Dipol- und AM-Antenne. Gehäuse: Holz in 
Nußbaum hell matt mit anthrazitfarbenen Seitenwangen 
oder perlweiß. Maße (B/H/T): 481121 cm 
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nun mal excellente Boxen. 


gleich mit. 


Denn für diese hochwertige Anlage gibt es nur einen Preis: 


Telefunken-Fachhändler. 


allegretto 1010 


Stereo-Steuergerät mit 2-Wege-Boxen im Lieferumfang 

4 Wellenbreiche: UKW, MW, LW, KW. UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC). Musikleistung: 2% 10 Watt. Eingebauter 
Stereo-Decoder. Stereo-Anzeige. Abstimmanzeige- 
Instrument. Anschlüsse: TA/TB, Lautsprecher, Dipol- und 
AM-Antenne. Gehäuse: Holz in Nußbaum hell matt. 

Maße (B/H/T): 48% 11% 21 cm, 


Unser Anlagen-Vorschlag zum allegretto 1010: 
Stereo-Cassetten-Recorder magnetophon stereosound TD 2 
(s. Seite 38) und Plattenwechsler W 304 G automatic 

(s. Seite 96) 


~ 


-  TL-Lautsprecherboxen zu den besten 


_Die Meßmethoden. 

Im zu prüfen, ob neue Boxen-Modelle 
atsachlich eine perfekte Schallabstrah- 
ing haben. gab es bisher für uns nur 
ine Möglichkeit: die Messungen im 
eien Schalifeld-Halbraum. Dabei miBt 
an die freie Abstrahlung des Schalls 
ach vorn, und zwar so, daß keinerlei 
eflexionen von irgendwelchen Gegen- 
tänden zurückgeworfen werden 

Onnen. Für die Praxis bedeutet das 

ie Boxen werden auf einer flachen 
Viese mit der Schallwand nach oben 
benerdig eingegraben. Erstens, um 
2gliche akustischen Umwelteinflüsse 
uszuschalten. Zweitens, damit der von 
en Lautsprechereinheiten erzeugte 
chall frei, d. h. ohne Reflexionen 
bstrahlen kann. Und drittens, um die 
on den Lautsprecherboxen auch zur 
eite und nach hinten ausgehenden 
;challwellen völlig zu unterdrücken 
Jenn nur so ist es möglich, exakte 
Neßergebnisse zu erreichen und 
ventuelle Klirr- und Nebengeräusche 
erauszufinden. Diese zeitraubende, 
us Unkenntnis oft belachelte Methode 
st notwendig, um gute Boxen zu 

auen. Denn die Messung in einem 
schalltoten“ Raum ergibt keine 
orrekten Ergebnisse bei ganz tiefen 
önen. Allerdings hat sich auch gezeigt 
laß zum Beurteilen hochwertiger 
iFi-Lautsprecherboxen die Messungen 
m freien Schallfeld nicht ausreichen 
ind durch solche im diffusen Schallfeld 
'rgänzt werden müssen, dabei wird die 


räumliche Schallabstrahlung der Box 
mitbewertet 
Deshalb waren wir auch die ersten in 
Deutschland, die zur Verbesserung des 
Klangbildes unserer Boxen eines der 
teuersten akustischen Meßgeräte ver- 
wendeten, die es gibt: den Echtzeit- 
Analysator (Real Time Analyzer) 
Mit ihm können störende akustische 
Umwelteinflüsse ausgeblendet und so 
in jedem Raum aussagekräftige 
Messungen durchgeführt werden 
Dieser Meßcomputer ist recht universell 
einzusetzen, beispielsweise zur Klang- 
analyse beliebiger Schallvorgänge wie 
Musik, Geräusche etc., zur Frequenz- 
gangmessung oder zur Filtersynthese 
bzw. -analyse. Er gibt dem Entwickler 
eine Fülle von Daten in die Hand 
so daß dieser sämtliche Arbeiten 
genauer, besser und schneller aus- 
führen kann als bisher. Echtzeit- 
Analysatoren setzen wir darum nicht 
nur bei der Entwicklung, sondern auch 
bei der Fertigung und Endkontrolle ein 
damit nichts dem Zufall überlassen 
bleibt. Ein ausgezeichnetes Klangbild 
ist das Ergebnis! 
Das beweisen auch die Testergebnisse 
neutraler Fachleute in den einschlä- 
gigen Fachzeitschriften wie 

fono forum“ (s. Ausgabe September 
1973) und „HiFi-Stereophonie 
(s, Ausgabe Dezember 1973). Uberein- 
stimmend werden darin die gepruften 
Telefunken-Boxen als „sehr gut" bis 
„ausgezeichnet“ bewertet 


2. Der konstruktive Aufbau. 
Lautsprecher stehen am entschei- 
denden Punkt der Wiedergabekette. 
denn sie wandeln die vom Verstärker 
erzeugte Wechselspannung zurück in 
Schallwellen. Um eine absolute 
Wiedergabe-Genauigkeit zu erzielen 
darf dieser Vorgang durch nichts 
gestört oder beeinflußt werden. So ist 
für die herausragende Qualität einer 
Lautsprecherbox ein resonanzfreies 
Gehäuse, also die akustische 
Neutralität, ausschlaggebend 

Dieses Problem haben wir bei unseren 
neuen TL-Lautsprecherboxen über- 
zeugend gelöst: Die Abmessungen 

d. h. das Verhältnis von Breite/Höhe/ 
Tiefe ist so berechnet, daß die geringen 
unvermeidlichen Eigenschwingungen 
der Luft im Innern der Box sich so 
gleichmäßig über das gesamte 
Frequenz-Spektrum verteilen, daß sie 
das Original-Klangbild nicht ver- 
fälschen 

Die Gehäuse der Lautsprecherboxen 
TL 400 bis TL 800 sind nußbaum 
hellmatt und an den Ecken abge- 
rundet. Darüber hinaus können Sie 
sämtliche Typen auch in perlweiß und 
die TL 500 bzw. TL 700 sogar in 
anthrazit bekommen 

Der Bespannstoff besteht aus einem 
hellsilbergrauen Kunststoffgewebe, das 
neben dem eleganten Aussehen sehr 
gute akustische Eigenschaften hat 

Der Bespannstoffträger ist bei der 

TL 800 abnehmbar. So können Sie den 
Original-Bespannstoff leicht gegen eine 
andere Bespannung austauschen, die 
zu Ihrer Wohnungseinrichtung paßt 
Dabei müssen Sie lediglich beachten 
daß der gewählte Stoff eine aus- 
gezeichnete Schalldurchlässigkeit hat. 
Und hier noch ein kleines Detail, das 
aber manchen Ärger erspart: Die Boxen 
TL 600, TL 700 und TL 800 haben eine 
Kabelaufwickelvorrichtung an der 
Rückwand. Damit entfällt das Umher- 
liegen der nicht benötigten Leitungen 
im Wohnraum 


Gründe, warum die neuen Telefunken $ 
r 


3. Die elektroakustische Bestückung. 

In den Boxen befinden sich neben den 
Lautsprechern die Frequenzweiche und 
das Dämpfungsmaterial. Die Frequenz- 
weiche hat die Aufgabe, den in einem 
bestimmten Frequenzbereich 
arbeitenden Lautsprechern die für sie 
genau festgelegten Anteile des 
Frequenz-Spektrums zuzuführen. Das 
Dämpfungsmaterial (Steinwolle) ist 
wichtig, um eine exakte Wiedergabe 
besonders der tiefen Töne, eine gute 
Impulstreue und ein sauberes 
Einschwingverhalten in der Box zu 
gewährleisten 

Je nach Größe und Leistung sind die 
Telefunken-TL-Boxen mit 2, 3 oder 

4 Lautsprechern bestuckt. Dabei 
handelt es sich um Tieftöner, Mittel- 
Tieftöner, Mittel-Hochtöner und Hoch- 
toner. Da sich Schallwellen bekanntlich 
nicht gleichmaBig kegelformig aus- 
breiten, sondern je nach Tonhohe einen 
immer spitzeren Abstrahlwinkel 
bekommen, verwenden wir vorwiegend 
im Hoch- und Mittel-Hochtonbereich 
sogenannte Kalotten-Systeme 

Bei diesen Systemen ist die Membrane 
kugelförmig nach außen gewölbt 
Dadurch erhalten die Boxen einen 
besonders breiten Abstrahlwinkel, die 
Hörzone wird wesentlich vergrößert und 
das Aufstellen der Boxen problemlos 


Die hier beschriebenen Boxen mit den 
wichtigsten technischen Daten finden 
Sie auf den beiden nächsten Seiten 

Bei der Auswahl sollten Sie besonders 
die Angaben über die Belastbarkeit 
berücksichtigen. Diese unterteilen sich 
in Nenn- und Musikbelastbarkeit 

Die Musikbelastbarkeit geht von einem 
Spitzenwert aus, den die Box bei einem 
plötzlich auftretenden Impuls verkraften 
kann. ohne daß die empfindlichen 
Innenteile beschädigt werden 

Dieser Wert. er ist in jedem Fall zahlen- 
mäßig höher als die Nennbelastbarkeit 
sollte der Musikleistung des Receivers 


entsprechen, während die Nennbelast- 
barkeit der Sinus-Dauertonleistung de: 
Receivers angepaßt sein sollte. Ein 
möglichst großer Ubertragungsbereich 
garantiert Ihnen, daß auch die feinsten 
Musikpassagen ohne Einbußen an 
Klarheit und Transparenz wieder- 
gegeben werden 

Bitte testen Sie die hervorragende 
akustische Qualität unserer Laut- 
sprecherboxen bei Ihrem Telefunken- 
Fachhändler oder in einem unserer 
Informationszentren. Der direkte 
Hörvergleich sagt Ihnen mehr als 

alle Worte! 


Was unsere neuen Tl-Lautsp 


HiFi-Lautsprecherbox TL 400 

(DIN 45000) 

HiFi-Lautsprecherbox mit 2-Wege- 
System. Geeignet für Verstärker 
und Receiver um 20 Watt Sinusleistung. 
Nennbelastbarkeit: 20 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 30 Watt. 
Frequenzbereich: 44 . . . 20000 Hz. 
Volumen: 8 Liter. 

Bestückung: 

1 Tiefton-Lautsprecher 170 mm © 

1 Mittel-Hochton-Lautsprecher 
70% 130 mm. 

Gehäuse: Nußbaum hell matt oder 
perlweiß. 

Maße (B/H/T): 19,7% 27,5 14 cm. 


nach DIN 45500 


E 
TL 500 


recherboxen 


auf diesen Seiten sehen 


HiFi-Lautsprecherbox TL 500 

(DIN 45500) 

2-Wege-Hochleistungsbox mit Kalotten- 
Mittel-Hochton-Lautsprecher. 
Besonders geeignet für Steuergeräte 
mit einer Sinusleistung bis 35 Watt. 
Außerordentlich kompakte Bauweise. 
Nennbelastbarkeit: 35 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 50 Watt 
Frequenzbereich: 40 . . . 20000 Hz. 
Übergangsfrequenz: 2000 Hz. 

Volumen: 17 Liter. 

Bestückung: 1 Tiefton-Lautsprecher 
203 mm ®. 

1 Kalotten-Mittel-Hochtöner 42 mm ©. 
Gehäuse: Nußbaum hell matt, perlweiß 
oder anthrazit. 

Maße (B/H/T): 26,3X 35,7 X 17,5 cm. 


TL400 


HiFi-Lautsprecherbox TL 600 

(DIN 45500) 

HiFi-Lautsprecherbox der Spitzen- 
klasse mit Drei-Wege-System in 
Flachbauweise (nur 12,5 cm tief) und 
Softline-Design. Geeignet für Steuer- 
geräte bis 40 Watt Sinusleistung 
Nennbelastbarkeit: 40 Watt 
Musikbelastbarkeit: 55 Watt. 
Frequenzbereich: 40... 20000 Hz. 
Übernahmefrequenzen: 800/1500 Hz. 
Volumen: 20 Liter. 

Bestückung: 1 Tiefton-Lautsprecher 
204 mm ©. 

1 Mittelton-Lautsprecher 110 mm ¢ 

1 Hochton-Kalotte 28 mm 

Gehäuse: Nußbaum hell matt oder 
perlweiß. 

Maße (B/H/T): 33 46,5% 12,5 cm 


auszeichnet, 


können Sie 


und auf den Seiten 64/65 lesen. 


HiFi-Lautsprecherbox TL 700 

(DIN 45500) 

HiFi-Lautsprecherbox der Spitzen- 
klasse mit Drei-Wege-System in 
Kompakt-Ausführung und Softline- 
Design. 

Nennbelastbarkeit: 45 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 60 Watt. 
Frequenzbereich: 30... . 20000 Hz. 
Ubernahmefrequenzen: 600/2000 Hz. 
Volumen: 36 Liter. 

Bestückung: 1 Tiefton-Lautsprecher 
204mm ©. 

1 Mittelton-Lautsprecher 110 mm ©. 
1 Breitband-Hochton-Kalotte 42 mm @ 
Gehäuse: Nußbaum hell matt, perlweiß 
oder anthrazit. 

Maße (B/H/T): 33 46,5% 23,5 cm. 


TL700 


HiFi-Lautsprecherbox TL 800 

(DIN 45500) 
4-Wege-Hochleistungs-Standbox mit 
4 Lautsprecher-Systemen, darunter 
2 Kalotten-Lautsprechern. 
Nennbelastbarkeit: 60 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 100 Watt. 
Frequenzbereich: 25 . . . 20000 Hz. 
Übernahmefrequenzen 
500/900/6000 Hz 

Volumen: 75 Liter. 


Bestückung: 1 Tiefton-Lautsprecher 
245 mm ©. 

1 Mitteltiefton-Lautsprecher 129 mm ®. 
1 Kalotten-Mitteltöner 44 mm ©. 

1 Kalotten-Hochtöner 30 mm Q. 
Gehäuse: Nußbaum hell matt oder 
perlweiß 

Verchromtes Fußgestell im Liefer- 
umfang 

Maße (B/H/T): 42 X58 X30,7 cm. 
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Telefunken-Lautsprecherboxen 
machen Ihre Anlage vollkommen: 


HiFi-Lautsprecherbox L 20 

(DIN 45500) 

2-Wege-Box im eleganten Softline- 
Design. 

Nennbelastbarkeit: 15 Watt. 
Musikbeiastbarkeit: 30 Watt. 
Frequenzbereich: 48 . . . 20000 Hz. 
Bestückung: 1 Tiefton-Lautsprecher 
130 mm %. 

1 Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75X170 mm. 

Gehäuse: Kunststoff mit anthrazit- 
farbenen oder perlweißen Seiten- 
wangen. 

Maße (B/H/T): 24,8% 19,6 X 10,9 cm. 


HiFi-Lautsprecherbox WB 50 

(DIN 45500) 

Kompakte, platzsparende Box mit nur 
7,5 cm Tiefe, fur schmale Regale oder 
für Wandflachen gut geeignet. In 
Nußbaumdekor hell matt oder 
perlweiß lieferbar. 


Nennbelastbarkeit: 15 Watt 
Musikbelastbarkeit: 20 Watt. 
Frequenzbereich: 50 . . . 20000 Hz 
Bestückung: 1 dyn. Tiefton-Laut- 
sprecher 130 mm ®. 

1 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75% 130 mm 

Maße (B/H/T):32X23X 7,5 cm 


HiFi-Lautsprecherbox TL 41 

(DIN 45500) 

Eine kleine, kompakte Box mit hoher 
Belastbarkeit. 

Nennbelastbarkeit: 15 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 30 Watt. 
Frequenzbereich: 44 . . . 20000 Hz. 
Bestückung: 1 dyn. Tiefton-Laut- 
sprecher 130 mm © 

1 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75X130 mm. 

Gehäuse: Nußbaum hell matt, perlweiß 
oder anthrazit. 

Maße (B/H/T): 16% 26% 19 cm 


HiFi-Lautsprecherbox L 60 

(DIN 45500) 

Hochwertige HiFi-Lautsprecherbox 

in NuBbaumdekor hell matt oder 

perlweiß. 

Nennbelastbarkeit: 15 Watt 

Musikbelastbarkeit: 40 Watt. 

Frequenzbereich: 45 . . . 20000 Hz. 

Bestückung: 1 dyn. Tiefton-Laut- 

sprecher 170 mm Q. 

1 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 
5130 mm. 

Maße (B/H/T): 47 X27 19,5 cm 


HiFi-Lautsprecherbox L 71 (DIN 45500) 
Klangstarke HiFi-Lautsprecherbox 

in Nußbaumdekor hell matt oder 
perlweiB. 

Nennbelastbarkeit: 30 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 50 Watt. 
Frequenzbereich 40 20000 Hz. 


Bestückung: 1 dyn. Tiefton-Laut- 
sprecher 203 mm () 

1 dyn. Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75x 130 mm. 

Maße (B/H/T): 52 27 X 24,5 cm 


5 Wir haben das richtige Mittel 
für ungestörten Musikgenuß: Kopfhörer. 


Kopfhörer bieten entscheidende Vorteile: 

Sie hören Musik individuell. 

Und stören Ihre umwelt nicht! 

Und Störgeräusche Ihrer Umwelt dringen nicht 
an Ihr Ohr. Damit wird das 

Klangerlebnis besonders intensiv. 


HIFi-Kopfhörer TH 500 (DIN 45500) HiFi-Kopfhörer TH 600 (DIN 45500) 

Mit Flachbahnreglern zur Nach langer Entwicklung entstand 
individuellen Lautstärke- und Balance- diese neuartige Konzeption: durch 
regelung jeder Kopfhörer-Kapsel schräg eingebaute Systeme 
Frequenzbereich: 20 20000 Hz verbesserte Klang-Qualität und 
Klirrfaktor: = 0,5% bei 120 Phon. optimaler Stereo-Eindruck 

Impedanz: 2* 400 Ohm Flachbahnregler zur individuellen Laut- 


Ss 
HiFi-Kopfhörer TH 200 (DIN 45500) 
Frequenzbereich: 20 18000 Hz 
Klirrfaktor S 0,8% bei 110 Phon 
Impedanz: 2 * 400 Ohm pro Kapsel 
Ohrmuscheln schaumstoffgepolstert 
Kopfhörer-Normstecker nach 

DIN 45327. 


Kopfhörer-Verlänger 
Gewendelt rlä ng 

für Kopfhörer mit Beschaltung 
nach DIN 45327 


Ohrmuscheln schaumstoffgepolstert 
Kopfhörer-Normstecker nach 

DIN 45327. 

Adapter von DIN 45327 auf Laut 
sprecherbuchsen nach DIN 41529 


stärke- und Balanceregelung jeder 
Kopfhörer-Kapsel 
Frequenzbereich: 16 20000 Hz 
Klirrfaktor: = 0,3°/ bei 120 Phon 


Impedanz: 2400 Ohm 


Kopfhörer-Normstecker nach 

DIN 45327 

Adapter von DIN 45327 auf Laut- 
sprecherbuchsen nach DIN 41529 
gehört zum Lieferumfang 


gehört zum Lieferumfang 


Kopfhörer- 
Verlangerungsleitung 


TH 200 
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Täglich hören Millionen 
Radio Luxemburg. 


Was lag da näher für uns, 
als Koffergeräte mit der grünen 
Luxemburg-Taste zu bauen? 


VAN 


~ Technik von Telefunken” 
Schöne Gehäuse bauen wir natürlich auch. 
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Wie gut bereits kleine Koffergeräte sein 


Im Klang. In der Technik. Im Bedienungskomfort. 
Sie informieren immer und überall. 


Telefunken mini partner 201 

Der Taschenempfänger mit kompakten 
Abmessungen. 2 Wellenbereiche: UKW, 
MW. Ausgangsleistung: 250 mW. 
Leichte Bedienbarkeit durch handliches 
Format und große Lupenskala. 

Zwei eingebaute Antennen für UKW 
und MW. Batterien: 4 Mignon-Zellen, 
dadurch außergewöhnlich lange 
Lebensdauer. Ohrhörer-Anschluß. 
Gehäuse: Kunststoff blau, rot oder 
anthrazit. 

Maße (B/H/T): 7,2X 12,2X4,5 cm 
Gewicht: 200 g (ohne Batterien). 


#37390 F 
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mini partner 201 
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Telefunken star partner 101 

Der kleinste Reisebegleiter mit einge- 
bautem Netzteil, den wir je gebaut 
haben. 2 Wellenbereiche: UKW, MW. 
Ausgangsleistung: 250 mW bei 
Batterie-, 400 mW bei Netzbetrieb. 
Batterien: 4 Mignon-Zellen. 
Eingebautes Netzteil für 220 V ~ mit 
elektronischer Umschaltung Batterie-/ 
Netzbetrieb. Zwei eingebaute Antennen 
für UKW und MW. Anschlüsse: 
Ohrhörer und Netzkabel. 

Gehäuse: Kunststoff anthrazit mit 
Nußbaum-Dekor. 

Maße (B/H/T): 17 10,3 X4,5 cm 
Gewicht: 700 g (ohne Batterien). 


star partner 101 


Telefunken partner NT 305 

Das handliche Koffergerät mit 

3 Wellenbereichen: UKW, MW, 
gespreizter KW-Bereich (49-m-Band). 
UKW-Scharfabstimmung (AFC) 
Ausgangsleistung: 250 mW bei 
Batterie-, 400 mW bei Netzbetrieb 
Batterien: 4 Mignon-Zellen. 
Eingebautes Netzteil für 220 V ~ mit 
elektronischer Umschaltung Batterie-/ 
Netzbetrieb, Anschlüsse: Ohrhörer 
und Netzkabel. Resonanzfreies 
Lochblenden-Gehäuse im Holzlook 
Maße (B/H/T): 19,3% 10,5X5,3 cm 
Gewicht: 800 g (ohne Batterien). 


Techn. 
Daten 


Seite. 
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Telefunken partner exclusiv 401 

Das Kofferradio mit bequemer 
Drucktasten-Bedienung. 4 Wellen- 
bereiche: UKW, MW, LW, KW = 
19—49-m-Band. UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC). Ausgangsleistung: 
2 Watt. Batterien: 6 Babyzellen 
Eingebautes Netzteil 110/220 V mit 
elektronischer Umschaltung Batterie-/ 
Netzbetrieb. Modernes Schaltungs- 
konzept mit keramischen Filtern und 
IC's. 1 Flachbahnregler für Lautstärke 
mit physiologischer Regelung. Durch 
TA/TB-AnschluB als Programmquelle 
für Tonband- und Phonogeräte 

sehr gut geeignet. 

Anschlüsse: TA/TB, Kopfhörer, Netz. 
Gehäuse: Nußbaum hell matt 

Maße (B/H/T): 23,2% 13,3% 6,1 cm. 
Gewicht: 1,2 kg (ohne Batterien) 


| 


partner exclusiv 401 


Ein Kofferradio kann leistungsstark 
und doch äußerst kompakt sein. 


partner special 101. Mit 2 integrierten Schaltkreisen (IC'S). 
Die Garantie für längere Lebensdauer und höhere Betriebssicherheit. 
Denn IC's sind völlig verschleißfrei und damit unbegrenzt haltbar. 


Telefunken partner special 101 Flachbahnregler für Lautstärke und 
4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW. Klang. Vollsicht-Winkelskala. 
KW = 19—49-m-Band. UKW-Scharf- Anschlüsse: TA/TB, Ohrhörer. 
abstimmung (AFC). Ausgangsleistung Gehäuse: Kunststoff anthrazit mit 
2 Watt. Batterien: 6 Babyzellen. Nußbaum-Dekor. 

Modernes Schaltungskonzept mit 2 IC's. Maße (B/H/T) 28 17,5 7,5 cm 
Eingebautes Netzteil 110/220 Volt mit Gewicht: 1,8 kg (ohne Batterien) 
elektronischer Umschaltung Batterie-/ 

Netzbetrieb. Batterie-Regenerierung 

bei Netzbetrieb (longlife-Technik) 
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partner special 101 


Telefunken partner universal 401 

4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 

KW = 19—49-m-Band, zusätzlich 

grüne Luxemburg-Taste mit Quarz- 
stabilisierung. UKW-Scharfabstimmung 
(AFC). Ausgangsleistung: 3 Watt bei 
Netz-, 1,5 Watt bei Batteriebetrieb 
Batterien: 6 Baby-Zellen 


[Techn.| 
|Daten| | 


Seite |101 


Modernes Schaltungskonzept mit 2 IC's. 
Eingebautes Netzteil 110/220 V mit 
elektronischer Umschaltung Batterie-/ 
Netzbetrieb. Batterie-Regenerierung 
bei Netzbetrieb (longlife-Technik) 
Flachbahnregler für Lautstärke und 
Vario-Klangregelung (Höhen und Tiefen 
mit einem Regler). Volisicht-Winkelskala 


partner universal 401 
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Anschlüsse: TA/TB, Ohrhörer. 
Gehäuse: Kunststoff anthrazit mit 
Nußbaum-Dekor oder black + silver. 
Maße (B/H/T): 28% 17,5X9 cm 
Gewicht: 1,8 kg (ohne Batterien) 
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Telefunken partner compact 101 


Radio-Recorder mit 4 Wellenbereichen: 


UKW, MW, LW, KW = 19—49-m-Band. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). Flach- 
bahnregler fiir Lautstarke mit physio- 
logischer Regelung. 2 Watt Ausgangs- 
leistung bei Netzbetrieb, Eingebautes 
Netzteil 110/220 V mit elektronischer 
Umschaltung Batterie-/Netzbetrieb. 
Longlife-Technik, d. h. Regenerierung 
der eingelegten Batterien bei Netz- 
betrieb. Batterien: 6 Babyzellen. 


Cassetten-Teil: 

Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s. 
Spurlage: Halbspur Mono. Aufnahme- 
Automatik. Play-Taste: Bei eingeschal- 
tetem Gerät ist unabhängig von der 
Stellung der Bereichstaste sofort die 
Wiedergabe der eingelegten Cassette 
möglich. Chromdioxid-Cassetten voll 
löschbar bei Netzbetrieb. Bandend- 
abschaltung. Mikrofon mit Spezial- 
Halterung im Lieferumfang. 

Gehäuse: Nußbaum hell matt. 

Maße (B/H/T); 31,5 18,3 X7,8 cm. 


Das Mikrofon mit Spezialhalterung 
ist im Lieferumfang des 

partner compact 101 enthalten. 

So können Sie jederzeit schnell und 
bequem Informationen auf Band 
sprechen. 


partner compact 101 


Telefunken bajazzo record 101 

Rundfunkteil: 

4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW = 19—49-m-Band. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). Winkel-Skala. 2 integrierte 
Schaltungen (IC's). Flachbahnregler für Lautstärke und 
Klangfarbeeinstellung. Ausgangsleistung: 4 Watt 
Eingebautes Netzteil 110/220 V. Elektronische Umschaltung 
für Batterie-/Netzbetrieb. Longlife-Technik = Batterien 
regenerieren sich bei Netzbetrieb. Batterien: 6 Mono- 
Zellen 
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Cassetten-Teil 

Elektronisch geregelter Motor. Bandgeschwindigkeit 

4,75 cm/s. Play-Taste: Bei eingeschaltetem Gerät ist 
unabhängig von der Stellung der Bereichstaste sofort die 
Wiedergabe der eingelegten Cassette mäglich. Aufnahme- 
Automatik. Pausentaste. Mikrofon mit Start-/Stop- 
Fernbedienung und Spezialhalterung im Lieferumfang 
Verwendbar für Eisen- und Chromdioxid-Cassetten 
Gehäuse: Kunststoff anthrazit mit Nußbaum-Dekor. 

Maße (B/H/T): 36 X21 X8,8 cm 


Gewicht: 3,5 kg (ohne Batterien) 


bajazzo record 101 


ran. Dann werden Sie erstaunt feststellen, 
| Heimradios ebenbürtig ist. 


| 
e | eingelegten Batterien bei Netzbetrieb. 
h | erfolgt elektronisch. Die Play-Taste macht es möglich, 


t die eingelegte Cassette zu hören. 


Telefunken bajazzo compact 101 C Cassetten-Teil: 

Rundfunkteil: Elektronisch geregelter Motor. Bandgeschwindigkeit: 

4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW = 19—49-m-Band. 4,75 cm/s. Anzeigeinstrument für Aussteuerung/Batterie- 
Quarzstabilisierte grüne Luxemburg-Taste. UKW-Scharf- kontrolle. Löschfrequenz-Umschalter, um bei Rundfunk- 
abstimmung (AFC). Flachbahnregler für Lautstärke, Höhen überspielungen störende Pfeifgeräusche zu unterbinden. 
und Tiefen. Lautstärkeregelung mit physiologischer Abschaltbare Aufnahme-Automatik. Flachbahnregler für 
Frequenzgangkorrektur. 2 eingebaute Lautsprecher. manuelle Aussteuerung. Play-Taste.);Bandendabschaltung. 
Ausgangsleistung: 6 Watt. Eingebautes Netzteil 110/220 V. Chromdioxid-Automatik, schaltet bel Verwendung von 
Elektronische Umschaltung für Batterie-/Netzbetrieb. Chromdioxid-Cassetten elektronischjauf diesen Betriebs- 
Regenerierung der eingelegten Batterien bei Netzbetrieb, zustand um. Gehäuse: Kunststoff black + silver. 
Longlife-Technik. Batterien: 6 Mono-Zellen. Maße (B/H/T): 35,4 X 21,6X9 cm. 


Gewicht: 4,6 kg (ohne Batterien). 


bajazzo compact 101 C 


Vergessen Sie das schrille Weckerrasseln. Schlafen Sie ein 
Die Bedienung ist denkbar einfach, denn alle Funktionselemente befinden 


Telefunken star clock 101 
2Wellenbereiche: UKW, MW. Ausgangs- 
leistung: 0,5 Watt. Eingebaute 
beleuchtete Digital-Uhr mit 24-Stunden- 
Anzeige. Einschlaf-Automatik bis zu 
180 Minuten, d. h. innerhalb dieser Zeit 
schaltet sich das Gerät zum gewünsch- 
ten Zeitpunkt selbständig aus. Wecken 
l mit Musik. Alle Bedienungselemente 

k an der Frontseite. Gehäuse: Kunststoff 
“= perlweiB oder black + silver. 

Maße (B/H/T): 28x 9,5X 13,2 cm 
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TELEFUNKEN star clock 


Star clock 101 
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bei leiser Musik. Lassen Sie sich wecken mit Musik. 
Sich übersichtlich an der Frontseite. 


\j 


N 


Telefunken digitale 201 
2 Wellenbereiche: UKW, MW. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC) 
Ausgangsleistung: 2 Watt. Eingebaute 
beleuchtete Digital-Uhr mit 24-Stunden 
Anzeige. Einschlaf-Automatik bis zu 
60 Minuten, innerhalb dieser Zeit 
schaltet sich das Gerät von allein aus. 
Weck-Automatik für Wecken mit Musik 
oder Wecken mit Alarm. Einstellbare 
Mindestlautstärke für Wecken mit 
Musik. Auch bei angeschlossenem 
Kopfhörer erfolgt Wecken über den 
Lautsprecher. Flutlichtskala. Alle 
Bedienungselemente an der Frontseite 
Gehäuse: Kunststoff Nußbaum-Dekor, 
perlweiß oder black + silver. 

Maße (B/H/T):34X10xX15 cm 


\ TELEFUNKEN digitale 201 


digitale 201 


Wir bauen nicht nur schöne 
Wir bauen sie 


Für die Küche. In einem Design, das paßt. Zum Anbringen unter einem 
Hängeschrank hie Überall, wo es keinen Platz wegnimmt. 


Telefunken Küchenradio K 205 
Volltransistorisiertes Mono-Rundfunk- 
gerät mit Spezial-Befestigung zur 
Montage unter einen Hängeschrank 
oder Ablagebrett. 4 Wellenbereiche 
UKW, MW, LW, KW = 49-m-Band 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). Großer 
nach unten abstrahlender Lautsprecher. 
Ausgangsleistung: 1,5 Watt. Großer 
Druckschalter zum Ein- und Ausschalten 
mit Leuchtrahmen als Betriebsanzeige 
6 Drucktasten. Eingebaute Antennen 
für alle Bereiche. 

Gehäuse: Kunststoff weiß 

Maße (B/H/T): 36%8,1xX15 cm 


gavotte 401 


zuugrunkt" 


Küchenradio K 205 
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Für das Wohn-, Jugend- oder Arbeitszimmer. 
Mit perfekter Technik in moderner Form. Hoher Zuverlässigkeit. 
Und mit einem Klang, der Ihnen den Abschied 
von Ihrem guten, alten Radio leichtmachen wird. 


Telefunken gavotte 401 2 integrierte Schaltungen. Telefunken jubilate 501 
Volltransistorisiertes Rundfunkgerät Flachbahnregler für Lautstärke, Höhen Leistungsstarker Heim-Empfänger 
der Spitzenklasse mit modernem und Tiefen. Eingebaute Antennen für mit modernem Schaltungskonzept. 
Schaltungskonzept (IC). UKW, MW, LW und KW. 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, 
4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, Anschlüsse: TA/TB, Außen-Antennen, KW = 49-m-Band. 

KW = 19-49-m-Band. Außen-Lautsprecher. UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). Gehäuse: Holz in NuBbaum-Dekor Ausgangsleistung: 3 Watt. 
Ausgangsleistung: 6 Watt. hell matt oder perlweiß. 2 integrierte Schaltungen. 

2 eingebaute Lautsprecher. Maße (B/H/T): 62% 13x19 cm. Flachbahnregler für Lautstärke 


und Klang. Eingebaute Antenne für 
UKW, MW, LW und KW. 

Anschlüsse: TA/TB, Außen-Antennen, 
Außen-Lautsprecher. 

Gehäuse: Kunststoff in Nußbaum- 
Dekor hell matt oder perlweiß. 

Maße (B/H/T): 541218 cm. 


jubilate 501 


Was sollman an 
Plattenspielern 
besonders hervorheben, 
an denen 

einfach alles stimmt? 


VAN 
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Schöne Gehäuse bauen wir natürlich auch. 
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Der Plattenspieler ist einer der 
wichtigsten Bausteine der HiFi-Anlage. 
Denn Schallplatten sind nicht nur 
Tonträger von außerordentlicher 
Qualität — auch die Vielfalt der Musik- 
auswahl spricht für sie. Deshalb sollten 
Sie diese Vorteile durch ein gutes 
Abspielgerat voll ausnutzen. Denn jede 
HiFi-Anlage ist nur so gut wie das 
schwächste Glied in ihrer Kette. 

Die Plattenspieler S 500 hifi, W 258 hifi 
und W 238 hifi sind Phonobausteine 
der Spitzenklasse und werden der 
anspruchsvollen Technik unseres 
gesamten HiFi-Programms voll gerecht. 
Das trifft auf das Design ebenso zu wie 
auf den Bedienungskomfort und die 
Vielzahl der technischen Details, mit 
denen die Anforderungen der HiFi- 
Norm DIN 45500 sicher erfüllt werden 


Ein Plattenspieler besteht im wesent- 
lichen aus dem Antrieb mit Plattenteller 
und dem Tonarm mit dem Ton- 
abnehmersystem. Die Qualität eines 
Plattenspielers zeigt sich in erster Linie 
daran, wie gering die Gleichlauf- 
schwankungen sind und wie wenig er 
rumpelt. Zwei Punkte, in denen unsere 
HiFi-Spieler mehr leisten als das 
Ubliche. 

Die Gleichlaufschwankungen — 
darunter versteht man die kurzzeitigen 
Abweichungen vom Soll der einge- 
stellten Drehzahl des Plattentellers, die 
sich bei der Wiedergabe als Tonhohen- 
schwankungen (Jaulen) bemerkbar 
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machen — dürfen, um vom mensch- 
lichen Ohr nicht mehr wahrnehmbar zu 
sein, den Wert von = 0,2°/ nicht über- 
schreiten. Diese Forderung wird von 
unserem W 238 hifi mit + 0,12% und 
von unserem W 258 hifi bzw. S 500 hifi 
mit = 0,08%. klar übertroffen. Ihre her- 
vorragenden Gleichlaufeigenschaften 
verdanken unsere HiFi-Spieler zum 
einen den laufruhigen Motoren sowie 
den excellenten Antriebselementen und 
zum anderen den schweren, fein- 
gedrehten, exakt ausgewuchteten 
Plattentellern aus nichtmagnetischem 
Zinkdruckguß. Meisterwerke fein- 
mechanischer Präzisionsarbeit. Nicht 
unwesentlich tragen auch die mit- 
laufenden Spielerachsen zu diesen 
ausgezeichneten Ergebnissen bei. 


Wir fertigen Plattenspieler und-wechsle 
Und wir pressen die Schallplatte 


Was unsere HiFi-Plattenspieler technisch überzeugend macht. 


bewertet. Diese Angaben besagen, um 
wieviel leiser das Eigengeräusch des 
Plattenspielers als das auf der Schall- 
platte aufgezeichnete Signal ist. Die 
HiFi-Norm DIN 45500 fordert hier 
Werte von mindestens 35 bzw. 55 dB. 
Eine Hürde, die von unseren HiFi- 
Spielern leicht übersprungen wird. 

Bei den Tonarmen unserer HiFi-Phono- 
geräte handelt es sich ausnahmslos um 
ausbalancierte, schwingungsfreie, 
extrem reibungsarm gelagerte Präzi- 
sionsbauteile, deren geometrische 
Abmessungen so ausgelegt sind, daß 
der tangentiale Abtastfehlwinkel und 
die Skatingkraft so klein wie möglich 
bleiben. Darüber hinaus sind sämtliche 
HiFi-Spieler mit Antiskating- 
Einrichtungen ausgestattet. 


Unter Rumpeln faßt man alle mechani- 
schen Vibrationen zusammen, die durch 
den Motor und die Antriebselemente 
auf das Chassis, den Plattenteller und 
schließlich auf den Tonabnehmer über- 
tragen und von diesem in Stör- 
spannungen umgewandelt werden 

Bei unseren HiFi-Geräten sind deshalb 
die Antriebsmotoren so mit dem 
Chassis verbunden, daß die geringen 
unvermeidlichen Vibrationen wirksam 
isoliert werden 

Die Rumpeleigenschaften eines Gerätes 
werden durch den Rumpel-Fremd- bzw. 
Rumpel-Geräuschspannungsabstand 


Die Tonarme sind mit den bewährten, 


hochsensiblen Shure-Magnet-Ton- 
abnehmersystemen bestückt, die 
aufgrund ihrer großen Compliance 
(Nachgiebigkeit der Abtastnadel in der 
Systemlagerung) beste Abtastfähig- 
keiten gewährleisten und darüber 
hinaus mit äußerst geringen Auflage- 
kräften betrieben werden können. Das 
schont die Diamantnadel und Ihre 
wertvollen Schallplatten 

Bitte informieren Sie sich auf den 
folgenden Seiten über die weiteren 
Pluspunkte der vorgestellten Geräte 
sowie über unser gesamtes Programm 
Wir sind sicher, daß Sie das Modell 
Ihrer Wahl finden werden 


j = Partygerät bis zur HiFi-Spitzenklasse. 
u. 
wir genau, worauf es ankommt. 


| Unser Tip für Ihre Schallplatten-Sammlung. 


Auf den Schallplatten der TELDEC mit Gilbert O'Sullivan Jürgen Marcus 

den internationalen Marken I'm a writer, not a fighter Ein Festival der Liebe 
TELEFUNKEN, DECCA, RCA, MCA, Best.-Nr. MAMA 505 Best.-Nr. SLE 14698-P 
CORAL, DERAM, LONDON, MAM TELEFUNKEN 
THRESHOLD, MAM, MONUMENT, Lustige Musikanten Neil Diamond 
CHAPTER ONE, NUMERO UNO, 50 x Wettstreit nach Noten Rainbow 

GRUNT, YOUNG BLOOD, UK-RECORD, Best.-Nr. TS 3236/1-2 Best.-Nr. MAPS 7018 


UNI, PLAYBOY finden Sie ein breites TELEFUNKEN 
Angebot an Hits und Songs beliebter Schobert & Black, Ulrich Roski, 


deutscher und internationaler Hana Hegerova, Christian Czerny 
Unterhaltungskünstler. Wir für Euch 
Best.-Nr. SLE 14721-P 
Hier eine kleine Auswahl TELEFUNKEN 
Les Humphries Klaus Wunderlich 
Sound 74 Golden Hammond Pops TELDEC „TELEFUNKEN-DECCA“ 
Best.-Nr. SLK 17046-P Best.-Nr. TS 3256 Schallplatten GmbH 


DECCA TELEFUNKEN 2 Hamburg 19 


Vieles, was man sich bisher bei einemi 
ist bei diesem Modell jetzt 


Wie die Sensortasten zur leichtesten Umschaltung der Geschwindigkeiten. 
Die elektronische Drehzahl-Feinregulierung. Oder dier 
Das und noch einige Punkte mehr machen den $ 500 hifi 
zum absoluten Spitzenspieler. 
Und nicht nur unseres Angebots! 
WiFi 


Telefunken S 500 hifi 
HiFi-Plattenspieler der Spitzenklasse 
in exclusivem Design. 3 Sensortasten 
zur Umschaltung der Geschwindigkeiten 
33'/s — Stop — 45 U/min. Opto- nach DIN 45500 
elektronische Endabschaltung mit 
Tonarmabhebung, dadurch keine 
mechanische Einwirkung auf den 
Tonarm. Druckguß-Plattenteller, 
305 mm Ø, Gewicht ca. 2,4 kg. 
Elektronische Drehzahl-Feinregulierung 
(= 5%). Mit dem beleuchteten 
Stroboskop am Außenrand des Platten- 
tellers kann die Solldrehzahl exakt, 
auch während des Abspielvorgangs, Tonarmlager mit Auflagekraft- 
eingestellt werden. Riemenantrieb mit einstellung und magnetisch wirksamer 
tachogeregeltem Gleichstrommotor Antiskating 
Studio-Tonarm (Ortofon AS 212) 
Tonarm-Handlift. Magnetisch wirksame 
Antiskating-Einstellung nach Skala. 
Einstellbare Auflagekraft mit Gegen- 
gewicht. Trittschallsicher durch gemein- 
same federnde Aufhängung des 
Plattentellers und des Tonarms. Rauch- 
farbene Abdeckhaube mit Spezial- 
halterung für jeden Öffnungswinkel im 
Lieferumfang. Die Haube schwenkt 
kaum nach hinten aus, somit kann das 
Gerät ohne Zwischenraum dicht an die 
Wand gestellt werden 
Gehäuse: Metall black + silver. 
Maße (B/H/T): 43% 13,7 X35 cm 
(einschl. Haube) Mit dem beleuchteten Stroboskop am 
Lieferbar ab Juni 1974. Außenrand des Plattentellers kann 
die Solldrehzahl auch während des 
Abspielvorgangs exakt eingestellt 
werden. 
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5 500 hifi 
TELEFUNKEN 


Der auffälligste Pluspunkt des W 258 hifi: die kardanische 
Aufhängung des Tonarms. Mit ihr garantiert der Tonarm 
immer optimale Abtastbedingungen 


nach DIN 45500 
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Telefunken W 258 hifi 

Der Phono-Baustein der HiFi-Spitzenklasse 

Verwendbar als Automatik-, Einfachspieler oder Wechsler 
Drehzahlen: 33/3, 45, 78 U/min 

Drehzahl-Feinregulierung (+ 3°). Schwerer aus- 
gewuchteter Plattenteller. Chassis federnd aufgehängt. 
Rohrtonarm mit verstellbarem Gegengewicht 
Kardanische Aufhängung des Tonarms. Tonarm-Handlift 
Tonarm-Aufsetzsperre. Automatische Platten-Durchmesser- 
wahl. Mitlaufende Spielerachse. Stereo-Magnet-System 
Shure M 91 MG mit einem Diamant für Mikro-/Stereorillen 
Antiskating-Einrichtung an einer Skala einstellbar. 
Spurwinkel-Einstellung am Tonkopf zur Einhaltung 

des 20°-Abtastwinkels bei Wechselbetrieb. Rauchglas- 
Abdeckhaube mit Aufstell-Einrichtung im Lieferumfang 
Gehäuse: Metall black + silver 

Maße (B/H/T): 47% 17,4X33 cm 
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Telefunken W 238 hifi 

Der Phono-Baustein der HiFi-Mittelklasse. 

Automatik-, Einfachspieler und Wechsler zugleich 
Drehzahlen: 33'/s, 45, 78 U/min. Drehzahl-Feinregulierung 
(+ 3%). Schwerer ausgewuchteter Plattenteller. 

Chassis federnd aufgehängt. Tonarm mit verstellbarem 
Gegengewicht. Tonarm-Handlift. Tonarm-Aufsetzsperre 
Automatische Platten-Durchmesserwahl. Mitlaufende 
Spielerachse. Stereo-Magnet-System Shure M 75-6 SM 
mit einem Diamant für Mikro-/Stereorillen. Antiskating- 
Einrichtung. Rauchglas-Abdeckhaube im Lieferumfang. 
Gehäuse: Metall black + silver. 

Maße (B/H/T): 47 17,433 cm 

Eine ausführliche technische Beschreibung des W 238 hifi 
sowie des W 258 hifi (s. Seite 90) finden Sie in unserem 
HiFi-Stereo-Report. Sie bekommen diesen 

bei Ihrem Telefunken-Fachhändler, in einem unserer 
Informationszentren (s. Seite 99) oder direkt von uns 
(Anschrift s. Seite 102). 
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Unser Anlagen-Vorschlag zum W 238 hifi: 
HiFi-Stereo-Receiver concerto hifi 4040 (s. Seite 54/55), 
HiFi-Tonbandmaschine magnetophon 2000 hifi (s. Seite 33), 
HiFi-Lautsprecherboxen TL 700 (s. Seite 67) 

Und als Kopfhörer den TH 500 (s. Seite 69). 
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Von der Telefunken hit-Familie wurden 
Deshalb fühlten wir uns verpflichtet, diese 


So haben jetzt alle drei einen Metall-Plattenteller, einen Rohrtonarm 
Herausragendes Merkmal aber sind die ausgezeichneten 
und der hohe Geräuschspannungsabstand. Ergebnis: 


Telefunken mister hit Telefunken hit 2000 L 

Der unkomplizierte Plattenspieler für jede Gelegenheit. Der größere Bruder des mister hit. Drehzahlen: 33'/s, 
Drehzahlen: 33'/3, 45 U/min. Ausgangsleistung: 2 Watt. 45 U/min. Ausgangsleistung: 4,5 Watt. Großer klangstarker 
Klangkräftiger Lautsprecher (8X 18 cm) im Kofferdeckel. Lautsprecher. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1. Liftomatic. 
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1. Einstellbare Auflagekraft. Einstellbare Auflagekraft. Rohrtonarm. Metall-Plattenteller. 
Rohrtonarm. Metall-Plattenteller. Separate Pausentaste. Transportsicherung für den Motor. Stereo-Anschlußbuchse. 
Automatische Endabschaltung. Stereo-Anschlußbuchse. Griffmulde im Geräteboden. 

Griffmulde im Geräteboden. Gehäuse: Kunststoff rot mit Gehäuse: Kunststoff rot mit schwarzer Metallabdeckung. 
schwarzer Metallabdeckung. Maße (B/H/T): 37 X12X25,1 cm. 

Maße (B/H/T): 37X12 25,1 cm. Lieferbar ab Juni 1974, 
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ı bereits mehr als 600000 Geräte gekauft. 
a Serie noch besser und schöner zu machen. 


"URTETA 


Telefunken hit 2000 LS 

Die komplette Phono-Stereo-Anlage. Drehzahlen: 33'/3, 

45 U/min. Ausgangsleistung: 2X4 Watt. Zwei Lautsprecher- 
boxen mit je 4 Watt Nennleistung im Lieferumfang 
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1. Liftomatic. Einstellbare 
Auflagekraft. Rohrtonarm. Kanalgetrennte Lautstärke- und 
Klangregelung. Metall-Plattenteller. Transportsicherung für 
den Motor. Stereo-Überspielbuchse. Griffmulde im 
Geräteboden. 

Gehäuse: Kunststoff rot mit schwarzer Metallabdeckung 
Maße (B/H/T): 37 X12 25,1 cm. 

Lieferbar ab Mai 1974. 
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Absenken und Sichern 
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des Tonarms 


liftomat G 
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Ausschalten Entriegeln Absenken des 
des Tonarms 
Zurückschwenken Tonarms 
des Tonarms Einschwenken 
des Tonarms 
Anheben 
des Tonarms Einschalten 


Anheben des Tonarms 


Telefunken liftomat G 

Das Grundmodell zum AnschluB an die vorhandene Anlage. 
Drehzahlen: 33'/s, 45, 78 U/min. Großer, schwerer Platten- 
teller. Liftomatic. Einstellbare Auflagekraft. Stereo-Kristall- 
Tonkapsel T 25/1 mit einem Saphir für Mikro-/Stereorillen 
Griffmulde im Geräteboden. Gehäuse: Metall-look 

black + silver. Maße (B/H/T): 38,5 X 12 X 26 cm. 
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Telefunken liftomat V 

Mit eingebautem 4-Watt-Transistor-Verstarker und 
Konzertlautsprecher in der Rauchglas-Abdeckhaube. 
Drehzahlen: 33'/s, 45, 78 U/min. Ausgangsleistung: 4 Watt. 
GroBer, schwerer Plattenteller. Liftomatic. Einstellbare 
Auflagekraft. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1 mit einem 


Saphir für Mikro-/Stereorillen. Griffmulde im Geräteboden. 


Gehäuse: Metall-look black + silver. 
Maße (B/H/T): 38,5% 1226 cm. 


bei dem jede Bedienungsfunktion 
anderen Handgriff ausgeführt werden muß, 
unsere liftomat-Geräte. 


helmanuellen Einzelfunktionen mit einem einzigen Griff steuern. 
Damit entfällt die Berührung des Tonarms von Hand - 
von Tonkapsel und Schallplatte. 


Telefunken liftomat S 

Die Phono-Heim-Stereo-Anlage komplett mit Boxen. 
Drehzahlen: 33'/s, 45, 78 U/min. Ausgangsleistung: 
2X6 Watt. Großer, schwerer Plattenteller. Liftomatic. 
Einstellbare Auflagekraft. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1 
mit einem Saphir für Mikro-/Stereorillen. Rauchglas- 
Abdeckhaube im Lieferumfang. Vielseitige Aufstell- 
möglichkeiten der Lautsprecherboxen durch separate 
Halteklammern oder Befestigungsösen in der Rückwand 
Gehäuse: Metall-look black + silver. 

Maße (B/H/T): 38,4 12X26 cm. 
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